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1 安全
请在使用本产品前阅读本手册。未能遵循本手册中的说明和安全预防措施可能会导致严重伤害或死亡。请妥善保管
本手册，以备将来参考。

手册中使用的符号

Danger
  提醒注意危险状况，如果未能避开这种状况，将会导致人员死亡或严重伤害。

Warning
  提醒注意危险状况，如果未能避开这种状况，可能导致人员死亡或严重伤害。

Caution
  提醒注意危险状况，如果未能避开这种状况，可能导致轻度或中度伤害。

  提醒注意重要信息，但与危险不相关。

  有关更轻松执行特定任务的建议和意见。

一般安全说明
Warning
在电气装置上作业时，始终关闭主电源。

Warning
安装和维护 SowSense 装置时，始终采取适当的保护措施。

Caution
应仅由具有当地资质的人员进行安装和维修。

Caution
按照当地规则和法规安装系统。

Caution
我们建议至少由 2 人完成 Nedap SowSense 装置的安装和维护。

工作环境
Caution
安装区域不得有任何障碍物，包括动物。
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Caution
确保所有组件都安装在动物接触不到的地方。

Caution
确保所有线缆都妥善隐藏，以防有人绊倒，造成危险。

Caution
在安装和维护 Nedap SowSense 装置时要考虑到高浓度的氨。

动物福利和安全
Nedap Livestock Management 系统的自动化操作绝不免除系统的安装者和用户确保和照顾动物福利的责任。
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2 SowSense 概览
Nedap SowSense 是用于个体动物管理的智能系统。Nedap SowSense 可识别每头母猪、追踪母猪的饲料消耗情
况和体重、监控母猪的发情行为并将其转移至产仔区。根据配置的不同，系统由以下装置和组件组成。

Figure 1: SowSense 牧场布局
 A. 妊娠区域的躺卧区 D. 小母猪学习区
 B. 妊娠区域的分离区 E. 配种区域
 C. 小母猪学习区 F. 产仔区域

Table 1: Nedap SowSense 系统

  SowSense 装置 用途

1 Electronic Sow Feeder 根据预先设定的参数（如产次），为组群畜舍内的母猪单独提供正确的饲料量。

2 母猪体重采样器 测量每头母猪的体重，并追踪其体重发展情况。

3 Central Separator • 根据母猪的繁殖状况将其分离。
• 分离没有耳标的母猪（使用 ID 检查选项）。
• 分离有发情提示的母猪。

4 发情监测器 检测母猪是否处于发情中。

5 彩色标记喷墨器 用一种或多种颜色标记母猪。标记喷墨器通常安装在 Central Separator (3) 上，但也可
将其安装在 Electronic Sow Feeder (1) 或发情监测器 (4) 上。

6 Compact Feeder 饲喂处于繁殖栏或分娩栏的一头母猪。每天可以分配多份饲料。

7 Gilt Transitioner 让小母猪做好准备，学会使用 Electronic Sow Feeder 的入口门和安全门。

2.1 Electronic Sow Feeding 和产仔饲喂
借助 Nedap Electronic Sow Feeding 和产仔饲喂系统，您可对母猪在牧场的以下整个生存周期实现自动饲喂：

出生 > 授精 > 妊娠 > 产仔

产仔饲喂系统可以与通过 EID （电子身份识别）耳标识别动物的 Electronic Sow Feeding 结合使用。产仔饲喂系统
也可作为独立系统使用，无需通过 EID 耳标进行个体身份识别。

所有母猪均按照饲喂计划进行饲喂。饲喂计划定义饲料类型和饲喂量，最多包含三条饲喂曲线。饲喂计划针对母猪
生命周期的不同阶段创建，例如，未配种小母猪，已配种小母猪（0 产次）、第 1 产次母猪、第 2 产次母猪等。

饲喂曲线
饲喂曲线根据不同的牧场区域创建：繁殖、妊娠和产仔
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Figure 2: 包含 3 条饲喂曲线的饲喂计划示例

如果产仔饲喂未在许可证中启用，则不会显示繁殖和产仔曲线。

开始日期
根据饲喂曲线进行的饲喂将在输入饲喂曲线的开始日期之后开始：

Table 2: 饲喂曲线开始日期

曲线 开始日期（第 0 天）

繁殖 断奶日期

妊娠 配种日期

产仔 预计产仔日期或实际产仔日期 [1]

[1] 预计产仔日期根据配种日期计算：预期产仔日期 = 配种日期 + 115 天。115 天为默认设置数值，您可以在“日历”设置中调整。产仔曲线的第 0
天即预计或实际产仔日期。

区域更改
当母猪组群从一个牧场区域移动至另一个区域时，系统将根据新区域的饲喂曲线饲喂母猪。如果开始日期未知，饲
喂将从饲喂曲线的第 0 天开始。

示例
当母猪从妊娠区移动至产仔区时，其在 Velos 中的区域变更将启动产仔饲喂曲线。

随着母猪产次的增加，可为其分配新的饲喂计划。例如，分配第 2 产次母猪的饲喂计划，而非第 1 产次母猪的饲喂
计划。

请参阅创建饲喂计划 (page 20)
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3 首次使用
安装之后首次使用 Nedap SowSense 系统时，安装人员必须（与牧场主配合）完成以下任务：

1. 配置区域 (page 10)
2. 配置组群 (page 12)
3. 使用手持终端将分娩栏上的 EID 标签和 Activator 与 Velos 区域关联 (page 12)
4. 将母猪与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 或 EID 耳标的产仔饲喂）关联 (page 13)
5. 添加饲料类型 (page 14)
6. 添加料塔 (page 14)
7. 为 Electronic Sow Feeder 和 Compact Feeder 设置饲料类型 (page 15)
8. 对 Electronic Sow Feeder 进行饲料校准 (page 16)
9. 对 Compact Feeder 进行饲料校准 (page 18)

如需详细安装说明，请参阅安装手册，这些手册可以从您的经销商处或我们的 Business Portal 上获
取：https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com。

3.1 区域设置
在生产周期的不同阶段，将母猪组群移动到牧场的不同区域：

Figure 3: 牧场区域示例
 A. 小母猪学习区，配有 Electronic Sow Feeder C. 妊娠区，配有 Electronic Sow Feeder
 B. 繁殖（授精）区，配有 Compact Feeder D. 产仔区，配有 Compact Feeder

必须通过配置区域和母猪组群（可选）在 Velos 中定义您的牧场布局。

• 请参阅配置区域 (page 10)。
• 请参阅配置组群 (page 12)。

3.1.1 组群
可将动物分为静态或动态组群进行管理。动态组群可与单独的学习区结合，新入栏的小母猪会在该区域学习如何使
用 Electronic Sow Feeder。

3.1.1.1 静态组群
静态组群是指共同生活在一个区域内、处于相同妊娠阶段的动物组群。每个区域都装有一个 Electronic Sow
Feeder。可在 Velos 中定义所有位置：

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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Figure 4: 妊娠区的八个静态组群

3.1.1.2 动态组群
动态组群是指共同生活在一个猪舍内、处于不同妊娠阶段的动物组群。动态组群由多个 Electronic Sow Feeder 饲
喂。可在 Velos 中定义猪舍内的所有位置（区）：

Figure 5: 妊娠区的动态组群
 A. 分离区 1.通往分离区的分离出口
 B. 躺卧区 2.通往躺卧区的默认出口
 C. 通道

3.1.2 最多动物数量
当 Electronic Sow Feeder 与分离装置结合时，必须避免通道、分离区和学习区中出现动物过多的情况。在 Velos
中添加区域时，填写最多动物数量。

按以下方法计算各区域的容量（最多动物数量）：

Table 3: 容量计算

区域 计算

分离区 分离区的占地面积（平方米）/ 1

学习区 学习区的占地面积（平方米）/ 2

通道 饲喂站的数量 +（通道长度（米）/ 2）+ 2
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Figure 6: 通道容量示例 1

示例 1
通道最大容量 = 3 (Electronic Sow Feeders) +（（8.8 米通道长度（长））/ 2）+ 2 = 9.4

即通道可以容纳 9 只动物

Figure 7: 通道容量示例 2

示例 2
通道最大容量 = 6 (Electronic Sow Feeders) +（（14.9 米通道长度（长））/ 2）+ 2 = 15.5

即通道可以容纳 15 只动物

3.1.3 配置区域
您可以根据牧场布局创建区域（区和栏），并向每个区域分配编号和名称。从一组标准区域类型（包括繁殖、妊娠
和产仔区）中选择区域类型。

• 推荐应用统一的编号和命名系统
• 需为每个区域设置唯一的编号和名称。
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3.1.3.1 添加新区域
1. 转到设置 > 牧场 > 区域。
2. 单击添加区域。
3. 在弹出菜单中选择区域类型：

妊娠区域（中间分离）

妊娠区域（无中间分离）

配种区域

产仔区域

常规位置

4. 根据所选区域类型，填写以下数据：

编号 输入唯一编号

名称 输入唯一名称

类型 所选区域类型已显示。
常规类型：从下拉列表中选择类型，例如妊娠或产仔区域

感应器 输入分配给该区域的 EID 感应器编号（若为独立运行的产仔饲喂，则无需填写）

父母代 从下拉列表中选择新区域的建筑（例如牧场）

栏 输入栏的数量（最多 120 栏）

通道 输入通道的容量（参见最多动物数量 (page 9)）

分离 输入分离区的容量（参见最多动物数量 (page 9)）

5. 单击提交。

区域编号示例
产仔区 1 的编号是 1000，栏的编号为 1001 至 1120。

独立运行的产仔饲喂：
创建区域之后，Nedap Velos 会自动生成动物，每个分娩栏对应一只动物，动物编号与对应的分娩栏编号相
同。须有附加许可证方可使用此功能。

配有 Electronic Sow Feeding (ESF) 的产仔饲喂：
Nedap Velos 无法生成动物。由于所有动物都有 EID 耳标，所以必须将动物信息输入到 Nedap Velos 中，然
后使用手持终端将动物与栏关联（参见将母猪与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 或 EID 感应器的产仔饲
喂）关联 (page 75)。

3.1.3.2 更改现有区域
1. 转到设置 > 牧场 > 区域。
2. 单击必须更改的区域。
3. 根据所选区域类型，可更改以下数据：

类型 所选区域类型已显示，且无法更改。如果区域类型错误，请删除并重新创建区域。

编号 输入唯一编号

名称 输入唯一名称

感应器 输入分配给该区域的 EID 感应器编号

父母代 从下拉列表中选择新区域的建筑（例如牧场）

栏 输入栏的数量（最多 120 栏）
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通道 输入通道的容量（参见最多动物数量 (page 9)）

分离 输入分离区的容量（参见最多动物数量 (page 9)）

4. 单击提交。

3.1.4 配置组群
可使用组群来识别处于相同生产状态的母猪：

示例 1
一个单周系统，包含 21 个生产组群。组群编号 1 至 21 中包含 16 个妊娠组群、4 个产仔组群和 1 个繁殖组
群。

示例 2
一个单周系统，包含 52 个用授精周编号命名的组群。组群编号 1 至 52 对应授精周的编号。

添加新组群
1. 转到设置 > 牧场 > 组群。
2. 选择添加组群。
3. 填写以下字段：

– 编号：输入唯一编号（例如授精周编号）。
– 名称：输入组群名称。

4. 单击提交。

3.1.5 使用手持终端将分娩栏上的 EID 标签和 Activator 与 Velos 区域关
联
在栏上安装 EID 标签或 Activator 时，必须在 Nedap Velos 中将其与栏区域关联。手持设备用于扫描 EID 标签
（Activator 集成了标签）并自动更新 Velos。在分娩栏上安装 EID 标签，以便为每个分娩栏分配唯一的身份识别编
号。

必须在 Velos 中完成所有位置的设置，方可与分娩栏关联（参见配置区域 (page 10)）。
• 仅可使用 Nedap D22 EID 标签。
• 有关手持终端的更多信息（请参阅附加文档）
• 有关旧版手持终端的更多信息（请参阅旧版手持终端 (page 74)）

1. 在手持终端屏幕上：选择“操作”。如果无法选择“操作”，请先选择手持终端。
2. 选择“向栏添加标签”
3. 选择栏所在的正确区域。
4. 选择要在该区域中关联的栏。
5. 使用手持终端扫描栏上的 EID 标签或 Activator。
6. 继续扫描栏上的任何其他 EID 标签或 Activator，直到关联所有所需的栏。

现在，所有已扫描的 EID 标签或 Activator 均已与 Velos 中的区域关联。

3.1.6 将母猪与区域关联（独立运行的产仔饲喂）
首次安装并在 Velos 中创建好所有产仔区域之后，Velos 会自动生成相同数量的动物。这些动物将自动与分娩栏关
联，并且编号与分娩栏编号相同。如果没有使用 EID 耳标标记母猪，母猪将自动与分娩栏关联，并且编号与分娩栏
编号相同。
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示例
对于分娩栏 1001，生成的动物编号为 1001，且已关联至该分娩栏。

当有新的母猪进入分娩栏时，其将自动获得现有动物编号。因此，必须清除已离开分娩栏的母猪数据：

请参阅将新入栏的母猪与分娩栏关联（独立运行的产仔饲喂） (page 28)

3.1.7 将母猪与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 或 EID 耳标的产仔
饲喂）关联
完成安装之后，每次有新的母猪进入分娩栏时，必须对母猪进行扫描并将其与 Velos 区域关联。Velos 有必要了解
哪头母猪位于哪个分娩栏，以正确饲喂母猪。

必须在 Velos 中完成所有位置的设置，方可与分娩栏关联（参见配置区域 (page 10)）。
• 仅可使用 Nedap D22 EID 耳标。
• 如需了解手持终端的更多信息，请参阅（手持终端 Velos 使用手册）
• 如需了解旧版手持终端的更多信息：请参阅 旧版手持终端 (page 74)一章。

1. 在“Handheld”（手持终端）屏幕上：选择“Action”（操作）。如无法选择“Action”（操作），请先选
择“Handheld”（手持终端）。

2. 选择“Link animal to pen”（将动物关联至舍）
3. 扫描起始猪栏的母猪或猪栏（母猪或任意排序的猪栏）。
4. 确认猪栏和母猪的正确组合。
5. 针对其他猪栏重复第 2-4 步。
6. 当所有动物均与同一个猪栏关联时，返回主菜单。

Caution
为根据正确的饲喂曲线来饲喂母猪，系统会检查与母猪关联的区域类型（例如，妊娠或产仔）。如果未与任
何区域关联，则无法饲喂母猪。如果使用产仔饲喂，则应按照本节所述的操作将母猪与分娩栏关联。

3.2 饲喂设置
需在 Velos 中完成饲料类型和料塔的设置，方可定义母猪的饲喂计划。
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Figure 8: 饲料类型和料塔设置示例
 A. 装有饲料类型 1 的料塔 A 1.饲料类型 1
 B. 装有饲料类型 2 的料塔 B 2.饲料类型 2
 C. 装有饲料类型 1 的料塔 C 3.Electronic Sow Feeder 上的饲喂料斗
 D. 装有饲料类型 1 的料塔 D 4.输出 1：料塔 D
 E. 装有饲料类型 2 的料塔 E 5.输出 2：料塔 E

3.2.1 添加饲料类型
已根据许可证设置三种饲料类型：

• 繁殖饲料
• 妊娠饲料
• 产仔饲料

仅在必要时更改现有饲料类型的名称和编号：

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲料类型。
2. 单击必须更改的饲料类型。
3. 更改饲料类型的编号和/或名称。
4. 单击“OK”（确定）。

按照以下步骤添加新的饲料类型：

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲料类型。
2. 单击添加饲料类型。
3. 填写以下数据：

– 编号：饲料类型编号
– 名称：饲料类型名称
– 颜色：用来在饲喂曲线的图形化显示中表示饲料类型的颜色。

4. 单击“OK”（确定）。

3.2.2 添加料塔
已根据许可证设置三种料塔：

• 繁殖料塔
• 妊娠料塔
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• 产仔料塔

仅在必要时更改名称或编号：

1. 转到设置 > 饲喂 > 料塔。
2. 单击必须更改的料塔。
3. 更改料塔的编号、名称和/或饲料类型。
4. 单击“OK”（确定）。

按照以下步骤添加新的料塔：

1. 转到设置 > 饲喂 > 料塔。
2. 单击添加料塔。
3. 填写以下数据：

– 料塔编号
– 料塔名称
– 饲料类型

4. 单击“OK”（确定）。

3.2.3 为 Electronic Sow Feeder 和 Compact Feeder 设置饲料类型
每个 Electronic Sow Feeder 或 Compact Feeder 必须至少与 Velos 中的一个饲料类型关联。

Electronic Sow Feeder
1. 转到设置 > 运转组件。
2. 单击必须更改的 Electronic Sow Feeder。
3. 转到“Output for feed 1”（饲料 1 的输出）。
4. 从下拉列表中选择正确的饲料类型。
5. 如果分配了两个饲料类型，则转到“Output for feed 2”（饲料 2 的输出）。
6. 从下拉列表中选择第二个饲料类型。
7. 单击提交。

Compact Feeder
1. 转到设置 > 运转组件。
2. 单击添加运行组件。
3. 填写以下数据：

– 类型：在下拉列表中选择区域饲喂。
– 名称：区域名称（例如，产仔区域 1）

4. 单击“Next”（下一步）。
5. 填写以下数据：

– 区域：从下拉列表中选择区域。
– 首个栏：从下拉列表中选择首个栏。
– 最后一个栏：从下拉列表中选择最后一个栏。
– 电机 1 至 10 的 V-模块：从下拉列表中选择 VP3008。
– 电机 11 至 20 的 V-模块：从下拉列表中选择 VP3008（如适用）
– 料塔 1：从下拉列表中选择饲料类型。
– 料塔 2：从下拉列表中选择饲料类型（如适用）。
– V-模块手动控制：从下拉列表中选择 VP3001。

6. 单击提交。
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3.3 饲料校准
必须根据使用的饲料类型对每个 Electronic Sow Feeder 或 Compact Feeder 进行校准。应校准饲料分量的重量，
以确保为母猪提供正确的饲喂量。

3.3.1 对 Electronic Sow Feeder 进行饲料校准
在系统启动过程中，必须为每种饲料类型和每个 Electronic Sow Feeder 校准饲料分量的重量。

此外，推荐在每次提供新饲料以及在每次更改饲料成分后进行校准。借助相对校准选项，仅需要重新校准一个或有
限数量的 Electronic Sow Feeder。

启动校准
1. 为每种饲料类型分配校准感应器：

a. 单击“设置”>“饲喂”>“校准”>“校准应答器”：
b. 单击“添加”并输入感应器编号。
c. 选择必须校准的饲料类型。
d. 单击“递交”。
e. 为每种饲料类型重复步骤 1b 至 1d。

2. 前往配有空饲料槽的 Electronic Sow Feeder。
3. 将感应器放在感应天线场内，直至 Electronic Sow Feeder 开始分配饲料：

a. 收集分配的饲料。
b. 称出已分配饲料的总重量。
c. 记录重量值。

4. 转到“设置”>“饲喂”>“校准”。
此时将显示配有 Electronic Sow Feeder 或 Compact Feeder 的所有牧场区域的列表。

5. 选择需要校准 Electronic Sow Feeder 的牧场区域。
6. 转到“操作”>“校准”。

Figure 9: 校准菜单
7. “校准”窗口随即打开：

a. 选择正确的饲料类型。
b. 填写您在步骤 3c 中记录的已分配饲料重量。

系统会自动计算新校准值。
c. 单击“确定”以保存新校准值。

8. 为所有配备 Electronic Sow Feeder 的牧场区域和所有饲料类型重复第 5 至 7 步。

新增一批饲料之后的校准
1. 前往配有空饲料槽的 Electronic Sow Feeder。可以是该区域内的任何饲喂站。
2. 将感应器放在感应天线场内，直至 Electronic Sow Feeder 开始分配饲料：
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a. 收集分配的饲料
b. 称出已分配饲料的总重量。
c. 记录重量值。

3. 转到“设置”>“饲喂”>“校准”。
4. 选择您从中收集饲料的牧场区域。
5. 转到“操作”>“相对校准”（参见Figure 9 (page 16)）。
6. “相对校准”窗口随即打开：

a. 选择正确的饲料类型。
b. 选择您从中收集饲料的 Electronic Sow Feeder。
c. 填写您在步骤 2c 中记录的已分配饲料重量。

系统会自动计算新校准值和更改百分比。
d. 单击“确定”以保存新校准值，并对该区域内的所有 Electronic Sow Feeder 应用该修正。

Figure 10: “相对校准”窗口
7. 为 Electronic Sow Feeder 使用新批次饲料的所有牧场区域重复第 1 至 6 步。
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3.3.2 对 Compact Feeder 进行饲料校准
必须校准饲料分量的重量，以确保每个 Compact Feeder 提供正确的饲喂量。初次启动时，必须校准所有栏。

此外，推荐在每次提供新饲料以及在每次更改饲料成分后进行校准。借助相对校准选项，仅需要重新校准一个或有
限数量的 Compact Feeder。

确保进料管中始终有充足的饲料。

Figure 11: Compact Feeder 的 Feeding Control
 1.绿色按钮，用于向前调整饲喂时间 3.黄色按钮，用于清空系统（长按超过 5 秒）
 2.“On/off”（开/关）开关 4.蓝色按钮，用于校准系统（长按超过 5 秒）

启动校准
校准某个区域中的所有 Compact Feeder，方法如下所示：

1. 按住 Feeding Control 上的蓝色校准按钮至少 5 秒，以启用校准模式。按钮的蓝色指示灯开始闪烁。

校准模式会在 30 分钟内处于活动状态。按住 Feeding Control 上的蓝色校准按钮至少 5 秒，以停止或重
新启用校准模式。

2. 转到“Quick view”（快速视图）> 产仔区（或“繁殖区”）。
包含所有产仔（或繁殖）区的列表随即显示。

3. 选择需要校准 Compact Feeder 的产仔（或繁殖）区。
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4.. 单击栏编号，或单击    该行末尾处的按钮。
该栏的校准信息随即显示，其中包括校准按钮。

Figure 12: 校准按钮

校准按钮仅在校准模式启用后可见（参见步骤 1）。

5. 校准栏中的 Compact Feeder：

为实现正确校准，Compact Feeder 的螺旋钻必须装满饲料。由于启动设备的原因，首次给料可能无法装
满；请始终使用第二次给料进行校准！

a. 按下屏幕上的蓝色校准按钮。
Compact Feeder 将分配饲料 30 秒。

b. 收集分配的饲料并进行称重。
c. 在屏幕上分配的重量字段中填写重量。

系统会自动计算新校准值。
d. 单击保存以保存新校准值。

6. 为列表中的每个栏重复第 4 和第 5 步。
7. 按住 Feeding Control 上的蓝色校准按钮至少 5 秒，以退出校准模式，或等待 30 分钟之后自动超时退出。校

准按钮的蓝色指示灯停止闪烁。
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4 操作

4.1 创建饲喂计划
必须在设置好所有饲料类型和料塔之后，创建饲喂计划。借助饲喂计划，您可以根据动物的生命周期（例如妊娠期
或产仔期）来调整饲料量。您可以创建多个饲喂计划，以匹配不同动物组群的饲喂模式。

请参阅添加饲料类型 (page 14)和添加料塔 (page 14)

Caution
根据许可证的不同，个人电脑界面包含默认饲喂计划，该计划带有一个或多个已经填充数据的饲喂曲线。这
只是示例！您可以更改设置以适应实际的牧场情况。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择添加饲喂计划。
3. 填写饲喂计划的唯一编号和名称，例如“第 1 产次母猪”。
4. 单击“OK”（确定）。
5. 利用以下设置完成饲喂计划：

– 饲料类型（选择饲料类型 (page 20)）
– 饲喂量（定义饲喂量 (page 21)）
– 修正（定义修正 (page 22)）
– 饲喂分布（定义饲喂分布 (page 23)）
– 限度（定义限度 (page 24)）

4.1.1 选择饲料类型
为每个饲喂计划创建饲喂曲线。饲喂曲线显示饲喂量随时间发展而增加、减少或保持稳定的情况。必须设置饲喂曲
线的开始和结束时间。例如，妊娠饲喂曲线从配种日期开始，在产仔饲喂曲线的开始时间结束。

必须根据饲喂曲线选择饲料类型，并且可以启用或关闭。仅可选择已在 Velos 中添加的饲料类型。

请参阅添加饲料类型 (page 14)

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须设置的饲喂计划。
3. 选择正确的饲喂曲线：

– 繁殖
– 妊娠
– 产仔

对于 Electronic Sow Feeding，必须定义妊娠饲喂曲线。对于产仔饲喂，必须定义定义产仔饲喂曲线。

4. 选择饲料类型选项卡。
5. 从关闭切换为启用，以选择一个或多个饲料类型。
6. 单击“OK”（确定）。
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4.1.2 定义饲喂量
饲喂曲线定义每天必须饲喂给动物的饲喂量（每种饲料类型）。最多可为每个饲喂计划创建三条饲喂曲线，分别是
繁殖、妊娠和产仔曲线。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须设置的饲喂计划。
3. 选择饲喂曲线类型：

– 繁殖：基于断奶日期的饲喂曲线。
– 妊娠：基于配种日期的饲喂曲线。
– 产仔：显示分娩前后不同饲喂量的饲喂曲线。

4. 选择饲喂量选项卡。
5. 创建饲喂曲线（参见下方说明）。
6. 单击“OK”（确定）。

Caution
如果未在日历中输入饲喂曲线的开始日期，则饲喂曲线不会开始。届时，系统将根据曲线第 0 天的饲喂量饲
喂母猪。

繁殖
1. 在曲线上填写断奶后必须定义饲喂量的天数。第 0 天是断奶日期。

可在“日历”设置中于出生日期之后自动设置断奶日期（参见设置常规日历提示 (page 41)）

2. 必要时，单击添加以添加行。
3. 填写每种饲料类型的饲喂量（千克）。

Figure 13: 繁殖饲喂曲线示例

妊娠
1. 在曲线上填写授精后必须定义饲喂量的天数。第 0 天是配种日期。
2. 必要时，单击添加以添加行。
3. 填写每种饲料类型的饲喂量（千克）。



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

22
Pig Farming

Figure 14: 妊娠饲喂曲线示例

Caution
每天的饲喂总量必须多于 0.5 千克。

产仔
1. 在曲线上填写分娩前必须定义饲喂量的天数。第 0 天是预计产仔日期（= 配种日期 + 115 天）。

a. 必要时，单击添加以添加行。
b. 填写每种饲料类型的饲喂量（千克）。

2. 在曲线上填写分娩后必须定义饲喂量的天数。
a. 必要时，单击添加以添加行。
b. 填写每种饲料类型的饲喂量（千克）。

Figure 15: 产仔饲喂曲线示例

4.1.3 定义修正
必要时，针对具体的饲喂计划定义修正。例如，天气突然发生变化，导致动物食量增多或减少时，这样的修正会非
常有用。修正饲喂计划将影响到根据该饲喂计划进行饲喂的所有动物。

可在创建时将修正分为三个不同类别：常规修正、体况评分修正和每月修正。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须修正的饲喂计划。
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3. 选择修正选项卡。
4. 填写修正内容：

a. 常规修正：
1. 绝对值：填写必须从每日的饲喂量中减去或增加的饲喂量（千克）（每种饲料类型）。如果需要减少饲

喂量，则先填写减号 (-)，然后填写要减少的数量。例如，当前每日的饲喂量为 4 千克，应修正为 3 千
克：填写“-1 千克”。

2. 百分比：填写必须从每日的饲喂量中减去或增加的饲喂量百分比 (%)（每种饲料类型）。如果需要减少
饲喂量，则先填写减号 (-)，然后填写要减少的百分比。例如，当前每日的饲喂量为 4 千克，应修正为
3 千克：填写“-25%”。

b. 体况评分修正：根据体况评分进行的修正分为 5 个体况级别。

Figure 16: 体况评分

Table 4: 体况评分和相关饲喂修正

  体况 饲喂修正

1 很瘦 10%

2 瘦 5%

3 正常 0%

4 肥 -5%

5 很肥 -10%

例如，很瘦：动物过瘦，必须增加饲喂量，填写针对处于该体况的动物，必须增加的每日饲喂量百分比。
如果填写 10%，则动物在进食每日的饲喂量之外，还要进食额外 10% 的饲喂量（每种饲料类型）。

c. 每月修正：填写每个月必须从每日的饲喂量中减去或增加的饲喂量（千克）（每种饲料类型）。如果需要
减少饲喂量，则先填写减号 (-)，然后填写要减少的数量。例如，当前每日的饲喂量为 3.5 千克，七月应修
正为 3.2 千克：填写“-0.3 千克”。

5. 单击“OK”（确定）。

Caution
修正将在下一次饲喂开始之后生效。

4.1.4 定义饲喂分布
每日的饲喂量可以当天一次性给完，也可以在一天内按等量分布投料。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须调整的饲喂计划。
3. 选择饲喂曲线。
4. 选择饲喂分布选项卡。
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5. 繁殖和产仔曲线：饲喂分布表格如下所示，该表分为 24 列（对应一天的小时数），设有一行或多行（饲喂曲
线上的天数）。每个单元格表示一天中的一个小时，您应在其中填写必须饲喂的每日饲喂量百分比。
a. 将默认表格的天数更改为必须更改饲喂分布的天数。
b. 必要时，单击添加以在表格中添加行。
c. 单击单元格以启用饲喂时间。
d. 填写在该饲喂时间必须饲喂的每日饲喂量百分比。

• 当百分比 > 0% 时，表格单元格将变为绿色。
• 一行的百分比总和必须等于 100%。
• 已安装 Nedap Activator：在饲喂时间开始时，掉落少量饲料，以刺激母猪进食。
• 已安装 Nedap Activator：允许母猪进食为其分配的饲料分量，直至下一个饲喂时间或一天结束。

如果母猪未触发其所有饲料分量，则剩余的分量不会添加到下一个饲喂时间。

e. 为曲线上所有唯一日期填写表格。

Figure 17: 产仔饲喂曲线的饲喂分布示例
f. 单击“Ok”（确定）以保存表格。

6. 妊娠曲线：
a. 设置以下参数：

• 饲喂周期时间：饲喂周期时间指每天分发饲料的总小时数。饲喂周期时间最多可设置为 24 小时，且不
能更改。

• 周期数：饲喂周期时间可分为多个周期。在每个周期中，系统会等量分配每日饲喂量的一部分。
• 解锁周期：解锁周期指母猪可以进食其当日剩余饲喂量的周期（一天中的时间段）。解锁周期的数量必

须等于或小于饲喂周期数。

Table 5: 干饲料推荐设置（每天给料一次）

饲喂周期时间 24

周期数 1

解锁周期 1

b. 单击“OK”（确定）以保存设置。

4.1.5 定义限度
可使用限度选项控制动物的饲喂方式。这样可避免动物在一个周期内出现消耗饲料过多或不足的情况。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须调整的饲喂计划。
3. 选择限度选项卡。
4. 设置以下参数：

– 饲喂速度：设置每分钟分配的饲喂量。
– 饲喂周期给料量下限：对于每日饲喂量较少的动物，避免因分布饲喂造成多次访问。
– 饲喂周期给料量上限：避免动物在一个周期内消耗过多饲料。
建议进行以下设置：
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Table 6: 饲喂限度

  饲喂速度 饲喂周期给料量下限 饲喂周期给料量上限

已配种小母猪 120 克/分钟 0 千克 4 千克

第 1 产次母猪 150 克/分钟 0 千克 4 千克

第 2 产次母猪 170 克/分钟 0 千克 4 千克

第 3 产次及以上母猪 170 克/分钟 0 千克 4 千克

未知动物 150 克/分钟 0 千克 4 千克

5. 单击“OK”（确定）。

Caution
• 建议饲喂速度是根据颗粒干饲料和给水量，以及研究结果制定的准则。饲喂速度可根据每个牧场和动物品

种的不同而变化。请始终检查动物的进食速度。在为下一头母猪打开入口门之前，必须将料槽清空。必要
时调整饲喂速度设置。

• 饲喂周期给料量上限 = 一个周期（默认 24 小时）的最大饲喂量。借助上限设置，每个周期的母猪饲喂量
从不会超过 4 千克（干饲料）的最大值。如果喂饲表超过此限制，请调整最大饲喂量。

• 配合一次饲料分量定量给水对于促进动物进食非常重要。确保每 100 克饲料加 40 至 50 毫升水。

4.2 管理饲喂计划

4.2.1 开始饲喂计划
Caution
如果未在 Velos 日历中输入饲喂曲线的开始日期，则饲喂曲线不会开始。届时，系统将根据第 0 天的饲喂量
饲喂母猪。

1. 转到设置 > 日历 > 常规。
2. 选择常规选项卡。
3. 填写以下数据：

断奶 输入产仔后的天数。

妊娠 输入授精和产仔之间的预计天数（默认 115 天）。

发情周期 输入两个发情周期之间的天数（默认 21 天）。

孕检 如果母猪必须根据配种后天数自动获得已孕状态，请勾选此框。

自动分娩 如果必须根据配种日期自动设置产仔日期，请勾选此框。

4. 单击提交。

Caution
产仔区的每头母猪必须与装有 Compact Feeder 的栏关联，以开始饲喂（参阅将母猪与 Velos 区域（配有
ESF 和 Activator 或 EID 感应器的产仔饲喂）关联 (page 75)）。

4.2.2 添加新的饲喂计划
1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择添加饲喂计划。
3. 填写饲喂计划的唯一编号和名称，例如“第 1 产次母猪”。
4. 单击“OK”（确定）。
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5. 按照创建饲喂计划 (page 20)中的描述完成饲喂计划。

4.2.3 重命名饲喂计划
您可以重命名饲喂计划，并且不会丢失任何设置。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须重命名的饲喂计划。
3. 选择重命名饲喂计划
4. 填写编号和想要的名称。
5. 单击“OK”（确定）。

4.2.4 删除饲喂计划
删除饲喂计划后，所有设置都将丢失，且无法恢复。

Warning
删除饲喂计划之前，确保饲喂计划已不再分配给任何动物组群。

1. 转到设置 > 饲喂 > 饲喂计划。
2. 选择必须删除的饲喂计划。
3. 选择取消饲喂计划。
4. 单击“OK”（确定）。

4.2.5 未知动物
首次识别佩戴 EID 耳标的动物时，Velos 仪表板会将其显示为未知动物。系统会将这些母猪添加至默认组群 99，并
按默认饲喂计划进行饲喂。动物区域取决于其被识别时所在的饲喂站区域。

1. 转到仪表板 > 牧场 > 未知动物。
2. 选择未知动物。
3. 必要时，更改或填写以下字段：

– 动物编号：输入正确的动物编号
– 系谱号：输入动物的注册编号
– 区域：检查区域
– 饲喂计划：选择正确的饲喂计划
– 出生日期：输入出生日期
– 授精：输入配种日期

4. 单击“OK”（确定）。

现在，系统将根据正确的饲喂计划饲喂未知动物。

4.2.6 停止饲喂
可视需要为饲喂站或区域创建一个或多个投料中断周期。例如，如果必须在饲喂开始前创建休息周期，此功能就可
以派上用场。

为饲喂站设置停止饲喂：
1. 转到设置 > 饲喂 > 投料中断。
2. 选择添加饲喂站关闭时段。
3. 从下拉列表中选择 Electronic Sow Feeder。
4. 填写首个中断周期的开始和结束时间。例如上午 06:00 至 08:00。
5. 如有需要，输入更多中断周期。
6. 单击保存。
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为区域设置停止饲喂：
1. 转到设置 > 饲喂 > 投料中断。
2. 选择添加停止饲喂某区域内动物时段。
3. 从下拉列表中选择区域。
4. 填写首个中断周期的开始和结束时间。例如上午 06:00 至 08:00。
5. 如有需要，输入更多中断周期。
6. 单击保存。

4.3 产仔饲喂
分娩栏内的母猪可能处于产仔/泌乳期的不同阶段。这意味着需根据不同的饲喂计划和饲喂量对母猪进行饲喂。除饲
喂量外，饲喂次数的分布也可能不同，可以按不同的饲喂次数来饲喂母猪。确认母猪怀孕后才能进行产仔饲喂，否
则，如果没有上次产仔日期，将在第 0 天开始计算饲喂量，如果有上次产仔日期，将在饲喂曲线末端计算饲喂量。

Figure 18: 同一日历日中 3 头母猪的饲喂原则示例

Table 7: 同一日历日中 3 头母猪的饲喂原则示例

动物 曲线上的
天数

每日的饲喂量 饲喂分布 饲喂时间

母猪 1 2 3 千克 2 x 1.5 千克 上午 8:00 + 下午 4:00

母猪 2 8 5.5 千克 2 x 2.75 千
克

上午 8:00 + 下午 4:00

母猪 3 25 8 千克 4 x 2 千克 凌晨 4:00 + 上午 8:00 + 中午 12:00 + 下午 4:00

如下文所述，可为个体母猪或母猪组群调整每日的饲喂量：

1. 设置产仔日期 (page 27)
2. 针对产仔饲喂定义个体母猪修正 (page 29)
3. 手动开始产仔饲喂时间 (page 30)
4. 关闭饲喂系统 (page 31)

确认母猪怀孕后才能进行产仔饲喂，否则，如果没有上次产仔日期，将在第 0 天开始计算饲喂量，如果有上
次产仔日期，将在饲喂曲线末端计算饲喂量。

4.3.1 设置产仔日期
产仔饲喂曲线的开始日期即为产仔日期。如要输入产仔日期，请执行以下步骤：

1. 转到牧场 >“Quick view”（快速视图）> 产仔区。
2. 选择区域。
3. 选择动物。
4. 设置产仔日期和时间。



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

28
Pig Farming

您也可以在快捷输入菜单中设置产仔日期。

1. 转到快捷输入。
2. 输入动物编号或选择组群。
3. 单击“Next”（下一步）。
4. 选择操作 1。
5. 从下拉列表中选择操作日历 - 产仔。
6. 设置产仔日期和时间。
7. 单击应用至全部。

直至填写实际产仔日期，系统都将按照预计产仔日期（如启用）饲喂母猪，或者一直按此计划饲喂到产仔饲
喂曲线的第 0 天为止。预计产仔日期根据配种日期计算：预期产仔日期 = 配种日期 + 115 天。115 天为默认
设置数值，您可以在“日历”设置中调整。

示例
种猪出生于 2 月 12 日，但牧场主在系统中输入的产仔日期为 2 月 15 日。因此，系统将根据产仔饲喂曲线第
3 天的饲喂量饲喂母猪。

4.3.2 将新入栏的母猪与分娩栏关联（独立运行的产仔饲喂）
首次安装并设置好所有位置之后，Nedap Velos 会自动生成相同数量的动物。这些动物已经与分娩栏关联，并且编
号与分娩栏编号相同。例如，对于分娩栏 1001，生成的动物编号为 1001，且已关联至该分娩栏。

在新的母猪进入分娩栏之前，必须清除已离开分娩栏的母猪数据。按照以下步骤准备好用于新母猪的系统：

1. 转到快捷输入。
2. 选择区域，然后选择母猪已离开分娩栏的区域。
3. 单击“Next”（下一步）。
4. 勾选操作 1 框，然后选择日历 - 清除日历事件。
5. 单击查看动物，以清除一只或多只动物的日历事件：

a. 选择已离开分娩栏的动物
b. 选择操作 > 提交，以清除日历事件。

6. 单击应用至全部，以清除区域内所有动物的日历事件。
7. 单击“Next”（下一步）。

现在，已离开分娩栏的母猪的所有日历事件均已删除。动物编号仍保留在 Velos 中，并与分娩栏关联。这些编号可
用于在分娩栏中饲喂下一轮母猪。

输入新入栏母猪的产仔日期

Caution
请勿忘记输入新入栏母猪的产仔日期，以确保系统根据产仔饲喂曲线正确饲喂这些母猪。

如果尚未确定产仔日期，则输入配种日期，以便系统在预计产仔日期之前根据产仔饲喂曲线来饲喂母猪：

1. 转到快捷输入。
2. 选择编号，然后填写必须输入配种日期的母猪编号，或者选择区域，然后选择正确的区域。
3. 单击“Next”（下一步）。
4. 勾选操作 1 框，然后选择日历 - 授精。
5. 在日历中选择配种日期。
6. 选择应用至全部。
7. 单击“Next”（下一步）



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

29
Pig Farming

4.3.3 针对产仔饲喂定义个体母猪修正
您可使用智能手机或平板电脑轻松监控和修正分娩栏中母猪的个体饲喂情况。应用修正时，这些修正会立即生效。
定义常规更改（例如为母猪更换其他饲喂计划），更改将在午夜 12:00 生效。

有三种不同的个体母猪修正：

• 更改每日的饲喂量 (page 29)
• 启用/关闭产仔饲喂 (page 29)
• 跳过一个或多个饲喂时间 (page 29)

修正饲喂量之后，已修正的母猪数量将在区域概览（牧场 > 牧场概览）中显示。可同时对一头母猪应用多次修正，
但概览中将仅显示一次修正。系统将显示优先级最高的修正（1 = 最高优先级，4 = 最低优先级）。

Table 8: 个体母猪修正概览

优先级 颜色 修正

1 红色 母猪饲喂已关闭。数据将持续显示为红色，直至再次启用饲喂。

2 橙色 母猪的饲喂量已按百分比减少。母猪数据将持续显示为橙色，直至比例更改设置返回 0。

3 深蓝色 母猪的饲喂量已通过跳过进食减少。母猪数据将持续显示为深蓝色，直至跳过进食的时间结
束。

4 绿色 母猪的饲喂量已按百分比增加。母猪数据将持续显示为绿色，直至比例更改设置返回 0。

默认 浅蓝色 没有有效修正

4.3.3.1 更改每日的饲喂量
可根据母猪需要，减少或增加每日的饲喂量。调整范围为每日饲喂量的 -50% 至 +20%，且适用于整个饲喂曲线。

1. 转到>“Quick view”（快速视图）> 产仔区。
2. 选择区域。
3. 选择动物。
4. 设置修正百分比：选择正修正或负修正（以饲喂量的百分比表示）。
5. 系统将立即应用此修正。

示例
一头母猪按照饲喂曲线第 5 天的饲喂量进食（4.9 千克）。她没有吃完所有饲料，因此饲喂量减少 20%，减
少后的饲喂量为 3.9 千克。第 6 天及以后的饲喂量也将减少 20%。

4.3.3.2 启用/关闭产仔饲喂
可以完全关闭产仔饲喂。这意味着系统不会饲喂母猪，直至饲喂再次开启。

1. 转到>“Quick view”（快速视图）> 产仔区。
2. 选择区域。
3. 选择动物。
4. 将饲喂设置为启用或关闭。
5. 系统将立即应用此修正。

示例
一头母猪按照饲喂曲线第 7 天的饲喂量进食（5.1 千克）。她完全没有进食。饲喂在第 7 天关闭，且尚未再
次启用。

4.3.3.3 跳过一个或多个饲喂时间
可在一天内跳过一个或多个饲喂时间：

1. 转到>“Quick view”（快速视图）> 产仔区。
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2. 选择区域。
3. 选择动物。
4. 设置将跳过选项：选择一天内必须跳过的饲喂时间次数。
5. 系统将立即应用此修正。

示例
一头母猪按照饲喂曲线第 6 天的饲喂量进食（5.5 千克）。在第 6 天，她的进食状况不佳。因此，决定在第 7
天跳过 4 次饲喂时间中的 2 次。原计划将第 7 天的每日饲喂量（5.5 千克）分为 4 等份，每份 1.375 千克。
现在，第 7 天的每日饲喂量从 5.5 千克减少至 2.75 千克（2 份 1.375 千克的饲喂量）。在第 8 天，母猪应再
次根据饲喂曲线进食（6 千克）。

4.3.4 查看牧场概览
查看牧场概览，可了解处于妊娠、繁殖或产仔区域的所有动物的概况：

1. 转到牧场 > 牧场概览 > 饲喂。
2. 系统随即显示以下数据：

– 动物数量：牧场中的动物总数。
– 妊娠：

• 每个区域计划饲喂的动物总量。
• 昨天和今天的饲料剩余量（千克和百分比）。
• 每个区域的动物数量。
• “图表”图标：最近 14 天内每天提供饲喂量的图形化显示。

– 产仔：
• 每个区域的已产仔数和动物总数。
• 每个区域饲喂量增加的动物数量。
• 每个区域饲喂量减少的动物数量。
• 每个区域无饲料供应的动物数量。
• 今天的饲料剩余量。

– 繁殖：
• 每个区域计划饲喂的动物总量。
• 昨天和今天的饲料剩余量（千克和百分比）。
• 每个区域的动物数量。
• “图表”图标：最近 14 天内每天提供饲喂量的图形化显示。

3. 单击区域，即可获取该区域内所有动物的概况。
4. 必要时调整饲喂设置。

4.3.5 手动开始产仔饲喂时间
虽然系统完全自动化运作，但您也可以提前开始产仔饲喂时间：

1. 按下饲喂控制装置的绿色按钮。
2. 系统将即刻投放一份饲料，于饲喂时间后一小时内按下按钮的情况除外。

Caution
系统将开始此产仔区域所有母猪的下次饲喂时间，并会立即饲喂母猪。因此，一定要将所有饲喂时间安排在
同一时间。
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开始按钮正确用法示例
所有母猪的下一次饲喂时间安排在 8:00，但在上午 7:00 使用开始按钮。该区域内的所有母猪均在上午 7:00
得到饲喂。

开始按钮错误用法示例
下一次饲喂时间安排在中午 12:00，但在上午 11:00 使用开始按钮。该区域内的所有母猪均在上午 11:00 得
到饲喂，包括饲喂时间安排在下午 4:00 的母猪。

Table 9: 饲喂时间示例

天 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 总
量

-7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 100%

2 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 100%

7 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 10 0 0 10 0 100%

4.3.6 关闭饲喂系统
您可以彻底关闭整个产仔区域的饲喂系统：

1. 将饲喂控制装置上的开关转至垂直位置。
2. 该区域内的所有 Compact Feeder 将停止投放饲料。

如要关闭某个 Compact Feeder：参见启用/关闭产仔饲喂 (page 29)

4.4 控制饲喂流程

4.4.1 检查饲喂量
您可以从区域和动物两个维度检查饲喂量和饲料剩余量。

区域
1. 转到牧场。
2. 选择饲喂选项卡。所有位置和总饲喂量的概况随即显示。昨天和今天的饲喂量按千克和百分比显示。
3. 选择 [图表] 图示，查看随时间发展的饲喂量图形化展示。
4. 选择区域以查看每个饲喂计划的饲喂量。

动物
1. 转到牧场。
2. 在搜索字段中填写动物编号。
3. 选择饲喂选项卡。
4. 该动物按饲料类型展示的饲喂量概览随即显示。
5. 选择 [图表] 图示，查看随时间发展的饲喂量图形化展示。
6. 选择区域以查看每个饲喂计划的饲喂量。

4.4.2 启用下一个牧场区域的饲喂曲线
动物从一个区域移动到另一个区域时，必须调整一些数据以启用饲喂计划的正确饲喂曲线。
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Figure 19: 牧场区域
 A. 学习区 C. 妊娠区
 B. 繁殖（授精）区 D. 产仔区

Table 10: 就区域更改启用新的饲喂曲线

操作 当前区域 新区域 要更改的数据 可选更改

1 学习 繁殖 • 更改区域 • 调整饲喂计划修正

2 繁殖 妊娠 • 更改区域
• 输入配种日期

• 更改组群编号
• 更改体况评分

3 妊娠 产仔 • 更改区域
• 输入产仔日期（稍后）

• 调整饲喂计划修正

4 产仔 繁殖 • 更改区域
• 输入断奶日期

• 由于产次增加，请选择其他饲喂
计划

• 调整饲喂计划修正

按照以下步骤调整数据：

1. 转到快捷输入。
2. 在下拉列表中输入动物编号或选择组群。
3. 必要时，在下拉列表中选择新的饲喂计划。
4. 在下拉列表中选择新区域。
5. 必要时，在下拉列表中选择新的关注类型。
6. 单击“Next”（下一步）。
7. 选择操作。最多可创建 5 个操作。
8. 选择应用至全部。

4.4.3 备份饲喂
如果两个 VPU 之间的 LAN 连接中断，则与这些（附属）VPU 连接的 Electronic Sow Feeder 将立即停止饲喂母
猪。在 Velos 中，仪表板上会显示“One or more VPU's are missing”（一个或多个 VPU 丢失）的提示。必须尽快恢
复 VPU 之间的连接。在此期间，可以启用备份饲喂，以便母猪进食。

备份饲喂期间，系统将按照以下固定的规则饲喂母猪：

Table 11: 备份饲喂规则

备份饲喂规则

饲喂量 每头母猪每 24 小时 2 千克饲料

投料量 100 克

饲喂速度 150 克/分钟

饲料类型 Electronic Sow Feeder 上与 VP1001 的输出 1 连接的料塔

备份饲喂处于活动状态时，Electronic Sow Feeder 上的蓝色灯光将快速闪烁 4 次。Velos 系统无法保存并显示备份
饲喂期间的母猪饲喂量。

根据栏的配置，可以手动或自动启动备份饲喂。
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Figure 20: Electronic Sow Feeder 上的“开始”按钮

4.4.3.1 未配备 Central Separator 的 SowSense 系统
VPU 之间的 LAN 连接中断超过 60 分钟时，系统会自动启动备份饲喂。母猪进入时，Electronic Sow Feeder 将会
根据固定的规则分配饲喂。

可以提前启动备份饲喂（60 分钟内）：

1. 为此，请短按 Electronic Sow Feeder 前部按钮 5 次或更多。
2. 备份饲喂会立即启动。

4.4.3.2 配备 Central Separator 的 SowSense 系统
VPU 之间的 LAN 连接中断时，Electronic Sow Feeder 将会立即锁定。分离装置将移动到默认位置，不再分离母
猪。

手动启动备份饲喂，即可打开 Electronic Sow Feeder：

1. 为此，请短按 Electronic Sow Feeder 前部按钮 5 次或更多。
2. 备份饲喂会立即启动，但持续时间不超过 60 分钟。
3. 60 分钟之后，重复第 1 步，重启备份饲喂。

可于最后一轮结束前重启下一轮备份饲喂。

Caution
在配备 Central Separator 的栏中，备份饲喂从不自动启动。

4.4.4 启用饲料剩余提示
如要检查是否所有动物都已吃完各自的饲喂量，可以在 Velos 中生成饲料剩余量列表。启用该选项后，当有动物没
有吃完所有饲料时，自动提示就会出现。

1. 转到设置 > 饲喂 > 提示。
2. 如需获得提示，请填写绝对值和百分比数值。
3. 单击保存。

只有同时达到两个数值时，系统才会生成提示。例如，若将数值设置为 0.5 千克和 10%：

• 总饲喂量为 5 千克：饲料剩余量为 500 克及以上
• 总饲喂量为 8 千克：饲料剩余量为 800 克及以上
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示例 1
将提示限度设置为 0.5 千克（绝对）和 10%（相对）：
• 母猪 2 的总饲喂量为 8 千克/天 > 提示限值的相对值为 500 克，绝对值为 800 克（8 千克的 10%）> 如果

有 800 克或更多饲料没有吃完，就会显示饲料剩余量提示。

示例 2
将提示限度设置为 0.5 千克（绝对）和 10%（相对）：
• 母猪 2 的总饲喂量为 8 千克/天 > 提示限值的相对值为 500 克，绝对值为 800 克（8 千克的 10%）> 如果

有 800 克或更多饲料没有吃完，就会显示饲料剩余量提示。

如要查看饲料剩余量提示：

1. 转到仪表板 > 饲喂 > 饲料剩余量。
2. 单击蓝色图标查看每只动物的饲喂历史。

当动物的进食量超过期望值时，就会显示负的饲料剩余量。例如，如果动物在输入配种日期前吃掉了（大
部分）每日的饲料分量，就会发生这种情况。妊娠饲喂曲线开始，并将造成系统提供新的饲料分量。

报告
如要查看饲料剩余提示报告：

1. 转到报告 > 饲喂。过去七天内有若干份报告可用。
2. 选择其中一个报告选项。

4.4.5 饲喂提示
当母猪的进食量超过或少于原计划时，Velos 仪表板上将显示饲喂提示（转到仪表板 > 饲喂）。

Electronic Sow Feeding 提示

提示 原因 解决方案 参考资料

饲料剩余量 母猪没有吃光全部饲料 • 检查是否仍然需要进行饲
喂修正（额外饲料）。

• 检查母猪体况

定义修正 (page 22)

有新的母猪进入饲
喂站

首次进入妊娠区的小母猪，
或者返回妊娠区的母猪，由
Electronic Sow Feeder 进行
识别。

• 输入配种日期
• 必要时调整组群
• 必要时调整饲喂计划
• 填写任何缺失的数据

启用下一个牧场区域的饲喂曲
线 (page 31)

未饲喂动物 无法饲喂母猪，原因如下：
• 未在饲喂计划中定义任何

饲料类型。
• 正确的饲料类型不可用。

系统将向母猪饲喂 2 千克类型
可用的饲料。

• 修正饲喂计划。
• 填写饲料料塔，或添加其

他料塔。

• 选择饲料类型 (page
20)

• 添加料塔 (page 14)

产仔饲喂提示

提示 原因 解决方案 参考资料

饲料剩余量 • 已完成饲喂修正。
• 已为母猪关闭产仔饲喂系

统。

• 检查是否仍然需要进行修
正。

• 如适用，则启用饲喂系
统。

• 定义修正 (page
22)、针对产仔饲喂定
义个体母猪修正 (page
29)

• 启用/关闭产仔饲喂 (page
29)
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提示 原因 解决方案 参考资料

无法喂饲 已为个体母猪关闭产仔饲喂系
统。

如适用，则启用饲喂系统。 启用/关闭产仔饲喂 (page
29)

区域饲喂禁止 已为该区域内的所有母猪关闭
产仔饲喂系统。

如适用，则启用饲喂系统。 关闭饲喂系统 (page 31)

未饲喂动物 无法饲喂母猪，原因如下：
• 未在饲喂计划中定义任何

饲料类型。
• 正确的饲料类型不可用。

• 修正饲喂计划。
• 填写饲料料塔，或添加其

他料塔。

• 选择饲料类型 (page
20)

• 添加料塔 (page 14)

Activator 提示
Velos 仪表板上会单独显示 Nedap Activator 提示。

提示 原因 解决方案 参考资料

Nedap Activator -
未启用
请参阅Figure 21
(page 35)

如果母猪的不活动时间 > 12
小时，Activator 不会有任何响
应。

单击“Go to Nedap Activator
overview”（转到 Nedap
Activator 概览）：
• 检查区域和母猪编号

（参见Figure 22 (page
36)）。

• 单击母猪编号，查看更多
信息。

• 检查母猪体况。
• 通过移动 Activator 触发

器检查 Activator：系统将
掉落一份饲料。
如果没有分配任何饲料：
检查饲喂计划或致电
Nedap 支持。

Activator 安装手册

Nedap Activator -
太长时间未接收到
信息

Activator 损坏。
VP4102 的固件不是最新版
本。

• 手动触发 Activator，以检
查其运行情况。必要时更
换 Activator。

• 更新 VP4102 的固件。

Activator 安装手册
VP4102 安装手册

Figure 21: Velos 仪表板上的 Nedap Activator 提示示例
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Figure 22: 已生成 Activator 提示的母猪列表示例

4.5 体重监测
如果在 Electronic Sow Feeder 和 Central Separator 之间的通道中安装 Nedap 母猪体重采样器，则系统会在每次
饲喂母猪时对其进行称重。得到的体重数据将保存并用于计算周体重。

周体重可用于以下检查：

• 体重损失：如果母猪连续两周体重下降，则系统将生成体重损失提示。
• 体重检查：系统可按理想体重曲线检查母猪体重。

4.5.1 操作母猪体重采样器
母猪体重采样器将自动运行。无需进行特殊操作。正常情况下，用户只须完成定期检查、清洁和一些维护任务（参
见维护方案 (page 66)）。

4.5.1.1 监控母猪体重采样器
您可实时监控母猪体重采样器的运行情况。

1. 转到维护 > 监控 - 运转组件。

如果安装了多个 VPU，请单击与母猪体重采样器连接的 VPU。

2. 选择母猪体重采样器，然后单击查看。此时屏幕上将显示母猪体重采样器和称重数据的简化图像。
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通过母猪体重采样器的最后一头母猪的 EID 耳标编号将在图像底部显示。当下一头母猪走过称重平台时，屏
幕上将显示其 EID 耳标编号和体重。
由于母猪会在称重平台上移动，因此显示的体重并非母猪的实际体重。实际体重将显示为周体重（参见体重
检查 (page 39)）。

如果称重平台上没有母猪，屏幕将显示“0 KG”（0 千克）。
由于环境因素的影响，屏幕可能偶尔会显示不同的数值，例如“1 KG”（1 千克）。无需为此类情况给出警示，
也不必进行更多操作。

4.5.2 周体重
本节简要介绍系统如何处理称重数据，以生成周体重。

1. 系统仅使用周体重（基于日历周）进行操作。每个日历周从星期一凌晨 00:00 开始。
2. 系统会直接将原始体重样本推送到中央数据库，不会在本地进行处理。
3. 采样体重依据原始体重样本确定。
4. 日体重依据采样体重确定。
5. 要确定正确的周体重，至少需要收集 3 天的体重。
6. 所有计算算法均在中央数据库中执行。

• 周体重数据点将在 Velos 中显示（参见体重检查 (page 39)）。
• 如果没有足够的可用数据来确定正确的周体重，数据点将不会在 Velos 中显示。

4.5.2.1 理想体重曲线
母猪体重采样器带有预设的理想体重曲线，该曲线针对 0 至 10 个产次的授精期和分娩期母猪体重设置，默认公差
为 20 公斤（44 磅）。为母猪的特定品种更改这些设置。

请始终先咨询您的品种基因供应商，为特定的母猪品种设置理想体重曲线，然后再使用母猪体重采样器。
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1. 转到设置 > 体重监测 - 理想体重曲线。理想体重曲线图随即显示。

将鼠标指针悬停在曲线图上即可查看体重数值。

2. 为每个产次输入处于授精期和分娩期的公差和理想体重（参见下方的默认数值表格）。

输入的体重单位必须是千克。括号内显示等值的磅数。

公差 20 千克（44 磅）

产次 授精时的体重 分娩时的体重

0 145 千克（320 磅） 210 千克（463 磅）

1 175 千克（386 磅） 235 千克（518 磅）

2 195 千克（430 磅） 255 千克（562 磅）

3 215 千克（474 磅） 275 千克（606 磅）

4 235 千克（518 磅） 280 千克（617 磅）

5 235 千克（518 磅） 280 千克（617 磅）

6 235 千克（518 磅） 280 千克（617 磅）

7 235 千克（518 磅） 280 千克（617 磅）

8 235 千克（518 磅） 290 千克（639 磅）

9 240 千克（529 磅） 290 千克（639 磅）

10 240 千克（529 磅） 290 千克（639 磅）

3. 单击提交以保存数据。

4.5.2.2 体重损失提示
体重损失定义
体重连续两周下降的母猪将获得“体重损失提示”。体重损失可能提示动物身体出现问题，因为母猪的体重通常会增
加。

软件会对比当前周和上一周的体重。如果体重损失 > 1%，则将发出体重损失提示。

示例：如果一头母猪上一周的体重为 250 千克（551 磅），而现在这一周的体重低于 247.5 千克（545.6 磅），则
将获得一次体重损失提示



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

39
Pig Farming

检查体重损失提示
1. 转到仪表板 > 体重监测 - 体重损失（括号内显示获得提示的母猪数量）。所有出现体重损失的母猪列表随即显

示。
2. 单击您想要检查的动物编号。此时将显示母猪最近两个产次（第一产次母猪除外）的理想体重曲线，以及母猪

的周体重。

• 将鼠标指针悬停在曲线图和数据点上，即可查看周体重和动物编号。
• 体重损失提示将持续处于活动状态至少 1 周。此类提示将持续处于活动状态，直至新的周体重显示体重增

加。

可能操作
您可执行以下几种操作，处理母猪的体重损失问题。

1. 将母猪分离以对其进行检查，尝试找出体重损失的原因。
2. 用标记喷墨器标记出现体重损失的母猪，以对其进行监测。
3. 检查母猪是否有发情监测提示。该指标提示母猪不再处于已孕状态，或在上一次授精后并未怀孕。
4. 更改有体重损失的母猪体况评分（详见下文）。

体况设置
1. 转到仪表板 > 体重监测 - 体重损失（括号内显示获得提示的母猪数量）。所有出现体重损失的母猪列表随即显

示。
2. 通过标记动物前方的顶部框，可选择一只或所有动物。
3. 单击操作 > 快捷输入。
4. 选择操作 1。
5. 从下拉列表中选择操作常规 - 体况。
6. 选择母猪的体况评分，例如“瘦”（参见定义修正 (page 22)）。
7. 单击应用至全部以确认。

4.5.2.3 体重检查
处于妊娠期的母猪体重通过图表显示。

1. 转到牧场 > 牧场概览，从下拉列表中选择装有母猪体重采样器的妊娠区。
2. 单击查看动物。该区域内所有母猪的列表随即显示。
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3. 单击动物编号可显示动物数据。
数据包括“基本数据”、“日历数据”和“体重监测”选项卡。母猪上两个产次的理想体重曲线将在体重监测选项卡上
显示（第 1 产次母猪除外）。实际周体重将绘制成图表。

将鼠标指针悬停在图表和数据点上，即可显示体重和动物编号。

确保您已为母猪的理想体重曲线输入了正确数据（公差、产次，以及配种期和产仔期的体重数值）（请参
阅理想体重曲线 (page 37)）。

4. 单击动物编号之后的蓝色向下箭头，即可显示所有动物的列表，或者也可单击蓝色 << or >> 以显示上一个或下
一个动物编号的数据。

如何根据母猪体重来确定药物注射量
由于母猪体重已知，因此这些数据可用于确定生病母猪和需接种疫苗的母猪的正确用药量。

1. 转到牧场 > 牧场概览，从下拉列表中选择装有母猪体重采样器的妊娠区。
2. 单击查看动物。该区域内所有母猪的列表随即显示。
3. 单击您想要为其接种疫苗的动物编号。
4. 查看动物体重，以确定正确的用药量。

4.6 牧场管理

4.6.1 动物数据
4.6.1.1 添加新动物编号
将要通过 Electronic Sow Feeding 饲喂的新动物必须佩戴 EID 耳标。

请参阅固定 EID 耳标 (page 76)

佩戴耳标的动物首次接受识别时，会在 Velos 程序中显示为未知动物。这些母猪设置在默认组 99 中，并通过默认
饲喂计划饲养。动物位置取决于识别该动物的测定站位置。

1. 转到仪表板 > 牧场 > 未知动物。
2. 选择未知动物。
3. 必要时，更改或填写以下字段：
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– 动物编号：输入正确的动物编号
– 系谱号：输入动物的注册编号
– 区域：检查并更改区域
– 饲喂计划：选择正确的饲喂计划
– 出生日期：输入出生日期
– 授精：输入配种日期

4. 单击“OK”（确定）。

4.6.1.2 更改耳标编号或基本动物数据
1. 转到牧场，在搜索字段中输入动物编号，或：

a. 转到牧场 > 饲喂，选择区域。
b. 选择观察动物。
c. 在列表中选择动物。
d. 选择动物概况

2. 打开基本数据选项卡。

3.. 如有必要，选择    编辑，更改数据。

4. 单击保存。

4.6.2 日历
仪表板日历显示计划或计算要发生某个事件的动物的列表，例如疫苗接种或预期产仔日期。你可以在 Velos 中激活
预定义日历或创建自己的自定义日历事件，从而选择显示的日历事件。

计划或计算日历事件后，系统就会生成提醒（日历提示）。日历提示分为两种：常规提示和自定义提示（基于自定
义事件）。日历提示列表可用作检查表或操作列表。

4.6.2.1 设置常规日历提示
在 Velos 中可生成常规日历事件的常规日历提示。

设置常规日历事件
1. 转到设置 > 日历 - 常规。
2. 在常规选项卡中，填写以下数据：

– 断奶：必须用于计划预计断奶日期的产仔后天数。
– 妊娠：必须用于计算预计产仔日期的配种后天数。
– 发情周期：一个发情周期持续的天数。

3. 如果母猪的状况在一定天数后必须自动更改为“已孕”，勾选孕检复选框。填写配种后必须更改状况时的天数。
4. 如果必须自动计算母猪的产次，勾选自动分娩复选框。

在 Nedap 系统中，产次很重要，因为需要根据产次设置饲喂计划并确定母猪的饲喂方式。要确定产次数
量，要使用母猪的产仔日期。如果您通常不填写产仔日期，可使用“自动分娩”选项让 Velos 自动设置产仔
日期，随后即可确定母猪的产次。自动分娩选项的操作方式如下：
– 您填写母猪最近的配种日期。
– Velos 检查上一个配种日期是否已超过 115 天。如是，Velos 将按上一个配种日期 + 115 天来计算产

仔日期。
– 与此同时，产次增加，因此动物数据也将保持正确。

Caution
– 随着动物移动至分娩栏，不要忘记在软件中更改动物位置，这样可确保饲料剩余量列表上不会出现动

物。
– 如果您始终手动输入产仔日期，则不要使用“自动分娩”功能，否则您的管理系统将会把产仔日期发送

给 Velos。

启用常规日历提示
1. 转到设置 > 日历 - 常规。
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2. 在提示选项卡中，以下提示可用：
– 妊检：勾选复选框以启用此提示，并填写配种后必须执行妊检时的天数。
– 断奶：勾选复选框以启用此提示，并填写预计断奶日期之前的天数。
– 产仔：勾选复选框以启用此提示，并填写预计产仔日期之前的天数。

4.6.2.2 设置自定义日历提示
在 Velos 中可生成自定义日历事件的日历提示。

设置自定义日历事件
1. 转到设置 > 日历 - 自定义事件。
2. 单击添加。
3. 在描述字段中，填写自定义事件的名称。

启用自定义日历提示
1. 转到设置 > 日历 - 自定义提示。
2. 单击添加提示项。
3. 填写以下数据：

– 事件：在下拉列表中选择必须为其生成提示的常规事件或自定义事件。
– 产次：选择必须与事件结合的产次，或者如果产次没有相关性，则选择所有。
– 提示：输入提示名称。
– 之后：输入事件与生成提示之间的天数。
– 时长：输入提示必须在日历中显示的天数。

4. 单击“Ok”（确定）。提示即添加至列表。
5. 选中复选框以启用自定义提示。

4.6.2.3 移除日历事件和提示
如果日历事件和提示不再有效，或者您接收到的提示类型过多，可将其删除。

删除常规日历事件
1. 转到设置 > 日历 - 常规。
2. 在常规选项卡中，可视必要性清除以下数据。

– 断奶：必须用于计划预计断奶日期的产仔后天数。
– 妊娠：必须用于计算预计产仔日期的配种后天数。
– 发情周期：一个发情周期持续的天数。

移除常规日历提示
1. 转到设置 > 日历 - 常规。
2. 在提示选项卡中，以下提示可用：

– 妊检：清除复选框以启用此提示，并填写授精后必须进行验孕时的天数。
– 断奶：清除复选框以启用此提示，并填写预计断奶日期之前的天数。
– 产仔：清除复选框以启用此提示，并填写预计产仔日期之前的天数。

删除自定义日历事件
1. 转到设置 > 日历 - 自定义事件。
2. 清除必须删除的自定义事件复选框。
3. 选择操作 > 移除。
4. 单击“Ok”（确定）以确认删除。

删除自定义日历提示
1. 转到设置 > 日历 - 自定义提示。
2. 清除必须删除的自定义提示复选框。
3. 选择操作 > 移除。
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4. 单击“Ok”（确定）以确认删除。

4.6.3 分离/标记
分离和喷墨标记选项具体依据 Velos 配置和许可证而定：

• 标记：标记喷墨器装置可用于标记 Electronic Sow Feeder、发情监测器或 Central Separator 站点内的个体母
猪。

• 分离：Central Separator 站点或带有个体分离功能的 Electronic Sow Feeder 可将个体母猪分隔到分离区。

Figure 23: 带有中央分离装置的母猪畜舍布局
 1.通往分离区的分离出口 B. 躺卧区
 2.通往躺卧区的默认出口 C. 通道
 A. 分离区

4.6.3.1 操作 Central Separator
Nedap Central Separator 装置可分离一个组群畜舍中的个体母猪。母猪通过 Electronic Sow Feeder 和通道进入分
离装置。需要关注的母猪可自动分离到分离区。未进行分离的母猪将返回其组群。

同时，也可选择在分离装置上安装标记喷墨器和/或 ID 识别装置：

• 标记喷墨器使用彩色喷墨来标记选中的母猪。
• ID 检查装置分离和/或喷墨标记没有耳标（或耳标有缺陷）的母猪。

可在 Velos 中创建分离和标记规则（例如，关于发情监测的规则）。

请参阅设置分离和标记规则 (page 45)

Central Separator 上的 V 盒配备两个信号灯、两个按钮和一个分离开关：
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Figure 24: 带有信号灯和按钮的 V 盒
 1.分离装置状态指示灯（蓝灯） 4.分离区内母猪的重置计数器（绿色按钮）
 2.分离区母猪数量状态指示灯（绿灯） 5.重置系统提示（红色按钮）
 3.手动分离开关

Table 12: 信号灯

颜色 速度 情境

蓝色 呼吸闪烁 感应天线未检测到动物（闲置状态）。

蓝色 启用 感应天线识别母猪。

蓝色 快速闪光 系统提示。

绿色 缓慢呼吸闪烁 分离重置之后出现：无母猪被分离。

绿色 强烈呼吸闪烁 至少一头母猪已被分离。随着更多的母猪被分离，呼吸闪烁的强度也会增
加。

绿色 快速闪烁 分离区内的母猪数量已达到上限。分隔门将维持在默认出口位置。

Table 13: 分离开关

位置 结果

手动分离 经过的所有母猪都将被分离，直至达到最多动物数量。此功能可用于学习区的母猪，使其习惯分离
出口。

自动分离 控制单元将仅分离选中的动物。

分离区重置按钮（绿色）
通过以下程序，此按钮可用于重置已分离母猪的计数器：

1. 移走分离区内的所有母猪。
2. 按下绿色重置按钮（> 1 秒）。

重置完成之后，V 盒上的绿灯将开始缓慢呼吸闪烁。
3. 动物位置自动从分离区更改为躺卧区。

系统提示重置按钮（红色）
通过以下程序，此按钮可用于重置系统提示：

1. 解决引发系统提示的问题。
2. 将母猪从 Electronic Sow Feeder 和通道中移走。
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3. 按下红色重置按钮（> 1 秒）。
重置完成后，V 盒上的蓝灯将开始缓慢呼吸闪烁。

4. Electronic Sow Feeder 的入口将自动解锁。

4.6.3.2 设置分离和标记规则
1. 转到设置 > 分离 > 规则 > 添加分离/标记规则。
2. 选择分离/标记规则是否必须基于：

– 动物编号：输入待分离/标记的个体动物的编号。
– 组群编号：如果有完整的动物组群必须分离/标记，从下拉列表中选择该组群。
– 关注类型：选择针对特定事件的分离/标记提示类型，例如，发情监测或接种（可添加作为自定义提示）。

• 请参阅针对发情提示的分离和标记 (page 45)
• 请参阅针对自定义提示的分离和标记 (page 46)

3. 选择一项或全部两项操作：
– 分离：如果必须分离，勾选此框。
– 标记：通过从下拉列表中选择标记颜色，激活标记。

4. 创建安排：
a. 标注：添加文本以标识规则。
b. 何时：从下拉列表中选择频率。

• 选择每日以每天分离/标记母猪。
• 选择 1 天以在 24 小时的周期内分离/标记母猪。
• 选择多天以在一定天数内分离/标记母猪。
• 选择周次与天数，以在一个周的某些天分离/标记母猪（可以是每周一次、两周一次，每 3 周或 4 周一

次）
c. 开始日期：选择规格的开始日期和时间。
d. 天数：为多天选项输入天数。
e. 周次与天数：为周次与天数选项选择具体日期。
f. 每隔：为周次与天数选项选择频率（每周一次、两周一次、每 3 周或 4 周一次）。
g. 在分离期间重复：在母猪每次访问站点时启用对母猪的分离。

5. 单击保存。
6. 要临时禁用或永久删除某项规则：

a. 单击操作，然后选择禁用或删除。

4.6.3.2.1 针对发情提示的分离和标记
大多数情况下，发情中的母猪需始终进行标记和分离。用于关注此提示的默认颜色是蓝色：

1. 转到设置 > 分离 > 规则 > 添加分离/标记规则。
2. 创建以下分离和标记规则：

关注类型 发情监测

分离 是

标记 蓝色

标注 标记发情中的母猪

何时 每日

开始日期 DD-MM-YYYY - XX:00
选择必须启用规则的日期和时间。

如果母猪已通过发情监测器上的标记喷墨器标记，则不要使用 Central Separator 上的标记喷墨器。
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4.6.3.3 针对自定义提示的分离和标记
自定义提示也可用于设置分离规则。首先，必须创建自定义提示，接着，将此提示关联至分离规则。

创建自定义提示
1. 转到设置 > 日历 > 自定义提示 > 添加提示项。
2. 创建新提示：

a. 事件：从下拉列表中选择事件。
b. 周期：从下拉列表中选择周期数。
c. 名称：输入提示名称。
d. 之后：输入事件发生后必须激活提示的天数。
e. 时长：输入提示的有效时长。

3. 单击“Ok”（确定）。
4. 要删除提示：

a. 单击操作，然后选择删除。

Table 14: 自定义提示示例

事件 配种

周期 1

名称 为第 1 产次母猪接种疫苗

之后 60（天）

时长 7（天）

为分离规则添加自定义提示
1. 转到设置 > 分离 > 规则 > 添加分离/标记规则。
2. 创建分离规则：

a. 关注类型：从下拉列表的“日历”部分中选择自定义关注类型。
b. 分离：勾选此框。
c. 标记：必要时，通过从下拉列表中选择标记颜色，激活标记。
d. 创建安排。

请参阅设置分离和标记规则 (page 45)

3. 单击保存。

根据自定义提示创建分离规则示例

关注类型 为第 1 产次母猪接种疫苗

分离 是

何时 周次与天数

开始日期 10-09-2018 - 17:00

周次与天数 星期一

每隔 周

从 9 月 10 日（星期一）17:00 开始，所有怀孕 61-67 天的初产母猪将分离。下一次分离将于 9 月 17 日星期
一进行。

4.6.3.4 查看已被标记和已被分离的动物
要获取已被分离或已被标记动物的列表，请执行如下操作：
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1. 转到仪表板 > 标记 > 已被分离的动物、仪表板 > 标记 > 已被标记的动物，或者报告 > 分离/标记 > 概况。
2. 随即显示所有已被隔离或已标记动物的列表：

Figure 25: 已被分离的动物

Figure 26: 已被标记的动物

Caution
已在列表中的动物将不会被再次标记或分离（除非打开了在分离期间重复）。从列表中删除的动物可被再次
标记或分离，只要标记/分离规则仍然有效（或可在规则再次激活时执行）。

4.6.3.5 移走已被分离的动物
已被分离的母猪必须定期从分离区移走。请按正确顺序执行以下操作：
1. 将母猪从分离区移走
2. 按下 Central Separator 的 V 盒上的绿色按钮，以在 Velos 中清除分离区。

Caution
在将母猪从分离区移走之后，按下 V 盒上的绿色按钮。
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4.6.4 发情监测器简介
将 Nedap 发情监测器放置在妊娠区的躺卧区域时，可发行母猪每天都要经过公猪。相比未发情的状况，处于发情
期的母猪访问公猪的次数更多，时间更长。Velos 软件通过访问次数和总访问时间来确定每头母猪的发情参考值
(HRV)。如果发情参考值达到某个限值（最低发情参考值），母猪将收到发情提示。

如果发情监测器上提供了标记喷墨器，可使用彩色喷墨来标记出现发情提示的母猪。

Figure 27: 发情监测原理

A B C D

无动物被识别 已识别的动物 已识别的动物 无动物被识别

  HRV <= 25 HRV > 25  

  未发情动物 已发情动物 已发情动物

    已喷墨标记的动物 已喷墨标记的动物

4.6.4.1 设置最小发情参考值 (HRV)
对于发情参考值 (HRV) 高于最小值的母猪，将生成发情提示。HRV 设置的默认值为 25，但该值可进行调整：

1. 转到“设置”>“发情监测”>“提示”。

2. 如有必要，调整最小发情参考值 (HRV) 设置：
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最小 HRV 设置 结果

< 25 发情提示将提前生成

> 25 发情提示将延后生成

3. 必要时，调整“忽略提示”设置。
根据默认设置，系统将忽略配种后 8 天的发情提示。对于配种之后立即进入某个组群，但仍然经常出现发情迹
象的母猪来说，该设置特别有用。设置了“忽略提示”后，发情监测器可忽略处于这种情况的母猪，以确保仅监
测新恢复发情状态的母猪。

4.6.4.2 查看处于发情期的动物
要获取处于发情期的动物列表，请执行如下操作：

1. 转到仪表板 > 发情中 > 发情监测。
2. 处于发情期的所有动物列表如下所示：

发情提示有效期为 48 小时。因此，图中将列出昨天和今天生成发情提示的母猪数量。

4.7 用于新入栏小母猪和现有母猪的 Electronic Sow
Feeding
新入栏小母猪和母猪必须先学会使用 Electronic Sow Feeder，才能与已习惯使用 Electronic Sow Feeder 的母猪安
置于同一个栏内。

在小母猪学会使用 Nedap Electronic Sow Feeder 之前，其应已经学会如何穿过 Nedap Gilt Transitioner 的入口门
和安全门。

请参阅 Nedap Business Portal 网站上的 Gilt Transitioner 工作辅助工具：https://www.portal.nedap-
livestockmanagement.com。

小母猪和母猪通过开启入口和提供单份饲料来学习使用 Electronic Sow Feeder。Electronic Sow Feeder 的侧板可
以调整，以便匹配动物的大小。

请参阅 Nedap Business Portal 网站上的 Electronic Sow Feeder 工作辅助工具：https://www.portal.nedap-
livestockmanagement.com。

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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5 维护
根据各组件安装手册中的维护说明来维护 Nedap SowSense 系统：
• Electronic Sow Feeder
• Compact Feeder
• Central Separator
• 母猪体重采样器
• 发情监测器
• 标记喷墨器（Electronic Sow Feeder、Central Separator、发情监测器）

此安装手册可以从您的经销商处或 Nedap Business portal 网站上获取：https://www.portal.nedap-
livestockmanagement.com。

Caution
• 在电气装置上作业时，始终关闭主电源。
• 在气动装置上作业时，始终关闭气压供应。
• 切勿强力清洁装置的电子组件。
• 不要使用有腐蚀性和/或有毒的清洁剂。

5.1 Electronic Sow Feeder

5.1.1 维护方案
根据以下方案维护 Electronic Sow Feeder。要保持 Electronic Sow Feeder 处于最佳状态并保持稳定的饲料供应，
必须进行定期维护。

Table 15: Electronic Sow Feeder 维护方案

何时 部件 操作 执行人

首次使用之后 Electronic Sow Feeder 检查所有的螺栓和螺母是否有松动。必要时拧紧。 用户

每周 Electronic Sow Feeder 检查整个系统是否正常运转。 用户

每周 入口门 检查螺母。 用户

每周 所有活动部件，例如门
的铰链和轴承

更换破损或老旧的部件。 用户

每周 弹簧和锁块（入口门） 检查并在必要时更换。
请参阅检查机械入口门的必要零部件 (page 60)

用户

每周 门上方的弹簧（出口装
置）

如果拉力不够，则调整或更换弹簧。 用户

每周 门缓冲带（出口装置） 拉力：
请参阅检查门缓冲带（可选） (page 53)

用户

每周 门旋转点 调整（例如高度） 用户

每周 量杯 位置：
请参阅检查量杯的位置 (page 61)

用户

每周 防结拱条（饲料槽） 移除防结拱条后卡主的饲料。 用户

每月 Electronic Sow Feeder 检查所有的螺栓和螺母是否有松动。必要时拧紧。 用户

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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何时 部件 操作 执行人

每月 校准螺旋部分重量 定期校准，特别是在投放新饲料时：
请参阅对 Electronic Sow Feeder 进行饲料校准 (page 16)

用户

每月 检查给水量 确保每 100 克饲料加 40-50 毫升水：
请参阅检查给水量（可选） (page 63)

用户

每月 IR 传感器（气动入
口）

清除传感器上的污垢。更换之后检查：
请参阅检查 IR 传感器（气动入口） (page 63)

用户

每月 气缸杆（气动门） 更换破损部件 用户

每月 气缸滑动组件（气动
门）

润滑：
请参阅润滑气缸滑动组件（气动入口） (page 64)

用户

每月 冷凝器（气动门） 清空冷凝器 用户

每 6 个月 Electronic Sow Feeder 操作 用户

每 6 个月 入口门锁（机械门） 操作：
请参阅检查插销板螺母 (page 57)
请参阅检查机械入口门的锁 (page 58)

用户

每 6 个月 入口门传感器（机械
门）

门传感器距离，以及接近开关与入口门支架中心相对的位置：
请参阅检查门传感器 (page 53)

用户

每 6 个月 偏心盘（机械门） 偏心盘的位置：
请参阅检查偏心盘的位置 (page 54)

用户

每 6 个月 入口门传感器（气动
门）

入口门和接近开关之间的距离：
请参阅检查门传感器 (page 53)

用户

每批新动物到
来之前

安全门 检查安全门减震器的位置和磨损情况。必要时重新定位或更
换。

用户

Warning
清洁过程中盖上所有电子器件和气缸。

5.1.2 维护用户说明
5.1.2.1 打开侧板
Electronic Sow Feeder 的侧板可以拆卸，以方便进行清洁和维护。

1. 将防坠线固定在侧面的手柄上。这样可以防止在拆卸过程中侧板掉落。
2. 拔下侧板的销钉。
3. 取出饲喂站的侧板。
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Figure 28: 用防坠线固定好侧板



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

53
Pig Farming

5.1.2.2 检查门缓冲带（可选）

Figure 29: 门缓冲带位置

如需了解更多信息，请参阅：安装出口装置（可选）

5.1.2.3 检查门传感器
门传感器可检测到母猪何时进入 Electronic Sow Feeder，然后激活入口门关闭。必须定期对门传感器进行检查，以
确保其正常工作。

1. 关闭饲喂站的门。
2. 检查接近开关和检测支架之间的距离。
3. 如果距离小于 3 毫米（0.12 英寸）或大于 5 毫米（0.20 英寸），则进行调整。
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Figure 30: 机械入口传感器距离（接近开关与门支架相对）
 1.接近开关 2.检测支架已关闭入口门

气动入口（可选配）
1. 关闭饲喂站的门。
2. 检查接近开关和门之间的距离。
3. 如果距离小于 3 毫米（0.12 英寸）或大于 5 毫米（0.20 英寸），则进行调整。

Figure 31: 检查入口门和接近开关之间的距离

5.1.2.4 检查偏心盘的位置
1. 检查 Electronic Sow Feeder 偏心盘的位置：
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a. 锁定位置：偏心盘较宽的一侧必须完全朝上。
必要时，稍稍拧松偏心盘中的螺栓 M10 以便进行调整。

Caution
调整之后，务必拧紧螺栓 M10。

Figure 32: 处于锁定位置的偏心盘
b. 未锁定位置：偏心盘较宽的一侧必须完全朝下。

必要时，稍稍拧松偏心盘中的螺栓 M10 以便进行调整。

Caution
调整之后，务必拧紧螺栓 M10。
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Figure 33: 处于未锁定位置的偏心盘
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5.1.2.5 检查插销板螺母
1. 检查插销板上的 4 颗螺母：

下方的 2 个螺母必须拧紧至螺纹末端。

A

B

Figure 34: 检查插销板螺母（80 毫米 [3.15 英寸]/5 毫米 [0.20 英寸]）
 A：5 毫米（0.20 英寸） B：80 毫米（3.15 英寸）

切勿更改下方和上方 2 个螺母的位置。
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5.1.2.6 检查机械入口门的锁
1. 确保入口门已锁紧。检查入口门处于锁定位置时，锁定把手上的锁扣与入口门顶部锁块之间的距离。通过移动

右侧门来锁定机械入口门。此门现在已不在传感器范围内。

A

Figure 35: 检查已锁止门的锁距
 A：> 7 毫米（0.28 英寸）
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2. 如果该距离小于 7 毫米（0.28 英寸），则更换入口门顶部的锁块和/或门的轴承和/或锁定把手。

Figure 36: 更换锁块
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5.1.2.7 检查机械入口门的必要零部件
1. 定期检查机械入口门上的伸缩弹簧和锁块的状况。这些零部件对机械入口门的正常工作至关重要。

Figure 37: 检查伸缩弹簧和锁块
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请勿润滑插销板！

Figure 38: 请勿润滑插销板

5.1.2.8 检查量杯的位置
饲料类型 1
1. 激活 VP1001 的输出 1（见以下步骤）以检查量杯的位置：

a. 短按按钮四次（显示屏上显示“it”）。
b. 按住按钮，直至“it”闪烁，然后释放按钮。
c. 短按按钮两次（显示屏上显示“0-”）。
d. 按住按钮，直至“01”闪烁，然后释放按钮

Figure 39:  VP1001

M1 LED 指示灯亮起绿光确认输出 1 工作，送料电机此时使量杯转动。
如果没有错误，旋转结束之后“00”闪烁。

e. 短按按钮。
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f. 电机停止后，I1 LED 指示灯亮起。
g. 检查量杯在旋转之后是否处于水平状态。

h. 如果量杯不是水平的，拧松固定螺栓 (M6) 并调整位置。
i. 拧紧螺栓以将量杯固定在水平位置。
j. 重复此程序以检查量杯的位置是否水平。
k. 按住按钮，直到显示屏变为空白以结束程序。

饲料类型 2
1. 激活 VP1001 的输出 2（见以下步骤）以检查量杯的位置：

a. 短按按钮四次（显示屏上显示“it”）。
b. 按住按钮，直至“it”闪烁，然后释放按钮。
c. 短按按钮 3 次。
d. 按住按钮，直至“02”闪烁，然后释放按钮

Figure 40:  VP1001

M2 LED 指示灯亮起绿光确认输出 2 工作，送料电机此时使量杯转动。
如果没有错误，旋转结束之后“00”闪烁。

e. 短按按钮。
f. 电机停止后，I2 LED 指示灯亮起。
g. 检查量杯在旋转之后是否处于水平状态。
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h. 如果量杯不是水平的，拧松固定螺栓并调整位置。
i. 拧紧螺栓以将量杯固定在水平位置。
j. 重复此程序以检查量杯的位置是否水平。
k. 按住按钮，直到显示屏变为空白以结束程序。

5.1.2.9 检查给水量（可选）
配合每次饲料分量定量给水对于促进动物采食量非常重要。

确保始终有充足的供水。

如果在 Electronic Sow Feeder 中安装了给水装置，则必须对其进行校准。

1. 使用绿色按钮获取一份饲料，以及由 Electronic Sow Feeder 中安装的给水装置分配的一份水。
2. 计算水/饲料比例。
3. 根据所用饲料的种类，检查水/饲料比例是否满足每 100 克饲料 40-50 毫升水的要求。
4. 如果不满足此要求，则调整给水装置激活的时间。此调整在运转组件中进行。请参见 为 Electronic Sow Feeder

创建运转组件 （在配置 Velos 软件中）。

确保水压稳定。

一段时间后，例如 1 天，检查饲料槽的内容物。如果水太多，缩短给水装置的激活时间。如果剩余的干饲料
太多，则增加给水装置的激活时间。

5.1.2.10 检查 IR 传感器（气动入口）
气动入口的 IR 传感器可检测 Electronic Sow Feeder 内是否有母猪。传感器的红外光束必须在正确的高度进行检
测，才能获得正确的母猪检测结果。

1. 检查 IR 传感器是否可检测到距地面 40 厘米（16 英寸）的位置。
2. 必要时，可沿顺时针方向（向右）转动 IR 传感器上的黄色螺钉进行调整，直到 V-模块 在显示屏上显示的值为

0.0。
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Figure 41: 设置 IR 传感器

5.1.2.11 润滑气缸滑动组件（气动入口）
气动入口的气缸必须定期进行润滑，以确保入口门可顺畅打开。

1. 使用适配的润滑剂润滑气缸。

Figure 42: 润滑气缸滑动组件

5.2 Compact Feeder
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5.2.1 维护方案
根据以下方案维护 Compact Feeder 和 Activator。要保持 Compact Feeder 和 Activator 处于最佳状态并维持稳定
的饲料供应，必须进行定期维护。

Table 16: Compact Feeder 和 Activator 维护方案

何时 部件 操作 执行人

每月 Compact Feeder 检查 Compact Feeder 是否需要拧紧 用户

每月 Compact Feeder 清空 Compact Feeder 并清洁 用户

每月 Compact Feeder 校准 Compact Feeder 用户

新饲料送达时 Compact Feeder 校准 Compact Feeder 用户

脏污时 Activator 清洁 Activator 管道的底部，使杆能够自由移动。 用户

损坏时 Activator 从管道中取出损坏的 Activator
更换新的 Activator 并在 Velos 中连接新的 Activator，参
见使用手持终端将分娩栏上的 EID 标签和 Activator 与
Velos 区域关联 (page 12)

用户

在 Compact Feeder 上，卸下螺旋钻有助于清洁。

Caution
不可用水清洁 Compact Feeder 和 Activator。

5.3 Central Separator

5.3.1 维护方案
根据以下方案维护 Central Separator。

Table 17: Central Separator 维护方案

何时 部件 操作 执行人

首周使用之后 Central Separator 检查所有的螺栓和螺母是否有松动。必要时拧紧。特别注意移
动部件上的螺母。

用户

每日 Central Separator 移除门附近的分辨和障碍。 用户

每周 饲喂站入口门堵塞 检查通道中的母猪数量达到最大时，入口门是否堵塞。 用户

每周 停止分离母猪 检查通道中的母猪数量达到最大时，分离是否停止。 用户

每月 所有移动部件，如门
上的铰链和轴承、气缸
等。

检查所有移动部件，必要时拧紧/调整。更换破损或老旧的部
件。

 

每月 门上方的弹簧 如果拉力不够，则调整或更换弹簧。  

每月 安全门传感器 检查 Central Separator 的安全门和接近开关之间的距离。将传
感器固定牢固。请参阅检查门传感器（丢失）。

用户

每月 ID 识别传感器 检查 Central Separator 的入口门和接近开关之间的距离。将传
感器固定牢固。请参阅检查 ID 识别传感器（丢失）。

用户

每月 分隔门 检查 Central Separator 分隔门的速度（分离开关）和缓冲。检
查墙壁和分隔门之间的空间。

用户

每月 空气压缩机冷凝器 清空冷凝器  

每 6 个月 门缓冲带（入口门和安
全门）

检查 Central Separator 入口门和安全门的缓冲带张力：
请参阅检查门缓冲带（可选） (page 53)
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何时 部件 操作 执行人

每 6 个月 Central Separator 检查所有的螺栓和螺母是否有松动。必要时拧紧。特别注意移
动部件上的螺母（例如分隔门和气缸）。

用户

每 6 个月 Central Separator 检查整个系统是否正常运转。 用户

Caution
不要焊接分离装置。这会影响其功能并破坏电子器件。

5.4 母猪体重采样器

5.4.1 维护方案
根据以下方案维护母猪体重采样器。要保持装置处于最佳状态并保持称量精度，必须进行定期维护。

• 先将母猪隔离更便于执行维护任务。
• 如要进行清洁，请卸下蓝色的侧面板和称重平台的底部。

Table 18: 母猪体重采样器维护方案

何时 检查项 操作 执行人

每日 检查称重平台下方或侧面有无障碍
物。

必要时移除障碍物。 用户

每周 当称重平台上没有母猪、粪便或污
垢时，检查称重指示器是否显示“0
kg”¹)。

如有必要，短按“>T< TARE”（皮重）
键以将显示内容设置为“0 kg” ²)。

用户

检查称重平台下方有无粪便或污垢。 必要时进行高压清洗。 用户

每月 检查地板锚栓是否已正确拧紧。 首先检查母猪体重采样器从前到后和
从左到右是否处于水平状态。必要时
进行调整，然后重新拧紧地板锚栓。

用户

检查称重传感器是否存在缺陷和故
障。

根据称重传感器检查 (page 67)检
查称重传感器

用户
服务合作伙伴

每季度
检查称重传感器的螺栓是否正确拧紧
³)。

必要时拧紧。 用户
服务合作伙伴

必要时 校准装置。 请参阅校准母猪体重采样器 (page
66)

用户
服务合作伙伴

¹) 由于环境因素影响，显示屏可能会不时显示略高于或低于零的体重值。在这种情况下，不需要按“>T<
TARE”（皮重）键。
²) 不要按“ZERO”（归零）按钮将称重指示器设置为 0 kg。否则必须重新校准称重指示器。
³) 称重传感器螺栓的正确拧紧力矩为 30 牛米（22 磅力英尺）。不要过度拧紧螺栓，以防损坏称重传感器。

5.4.2 维护用户说明
5.4.2.1 校准母猪体重采样器

在使用母猪体重采样器前，必须使用至少 180 千克 ± 0.2 千克的公制砝码或至少 400 磅 ± 7 盎司（= 181.5 千
克 ± 0.2 千克）的 USC 砝码进行校准。
还必须定期检查母猪体重采样器，以保持其称量精度（请参阅维护方案 (page 66)）。
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Table 19: 校准程序

操作 显示屏

1.同时按住称重指示器的“I”和“ƒ”键，直到显示屏上出现“Full SEtuP”，然后显
示“bUiLd”。

“Full SEtuP”。
“bUiLd”。

2.按“>0< ZERO”（归零）键两次。 “CAL”。

3.按“>T< TARE”（皮重）键一次。

检查称重平台是否空出、干净且没有障碍物在其上方、下方或靠着
它。

“ZErO”。

4.按“ƒ”键两次。 “Z in P”，后面是“0 kg”。

这是称重平台的 0 千克校准
级别。

5.按“>0< ZERO”（归零）键一次 “CAL”

6.按“>T< TARE”（皮重）键两次。 “SPAN”。

7.按“SELECT”（选择）键一次。 显示屏上闪烁“00300.0 kg”（或其他数
字）。

8.按“ƒ”键一次。 第一个数字闪烁。

9.输入将要使用的校准重量。
a. 按“PRINT”（打印）键编辑第一个数。
b. 按“SELECT”（选择）键跳到下一个数。
c. 重复步骤 a 和步骤 b，直至显示屏上显示“00180.0 kg”或“00181.5 kg”。

必须在显示屏上看到“00180.0”（使用
400 磅砝码校准时为“00181.5 kg”）。

10.将 180 千克 ± 0.2 千克的公制砝码或 400 磅 ± 7 盎司（= 181.5 千克 ± 0.2 千
克）的 USC 砝码均匀地放在称重平台上。

必须使用已知重量为 180 千克 ± 0.2 千克的公制砝码或已知重量为
400 磅 ± 7 盎司（= 181.5 千克 ± 0.2 千克）的 USC 砝码进行校
准，否则会因称量精度过小而无法获得可靠的结果。

“00180.0”（使用 400 磅砝码校准时
为“00181.5 kg”）

11.按“ƒ”键一次，为 PPT 母猪体重采样器设置此校准级别。 “S in P”。

12.同时按住“I”和“ƒ”键，直到显示屏上出现“SAvinG”，并发出哔哔声。
现已存储校准设置。

“SAvinG”。

13.删除校准重量。显示屏现在应该显示“0.0 kg”。 “0.0 kg”。

14.母猪体重采样器已准备就绪，可投入使用。  

默认情况下，母猪体重采样器的各个按钮（“TARE”[皮重] 按钮除外）是禁用的，以防止意外激活。同时按住
称重指示器的“I”和“ƒ”键进入菜单仍会工作。

在固件版本为 3.15 的旧指示器上，按钮禁用不起作用。

• 称重指示器仅显示千克。
• 在称重平台干净且空出时，如果显示屏上显示任何数字，按“>T<TARE”（皮重）键将称重指示器设置为零

（0 千克）。
• （仅当按钮未禁用时：）如果您不小心按下“>0< ZERO”（归零）键，必须按照上述程序重新校准设备。

5.4.2.2 称重传感器检查
如果称重指示器显示 E2000 错误，Velos 将生成系统提示。这表示一个或两个称重传感器发生故障，需要进行检
查。

如果没有显示任何系统提示，但您怀疑一个或两个称重传感器有问题或断开连接，也可执行下述测试程序。
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1. 在称重平台的一个角上放上一个校准砝码（例如，20 千克），然后检查显示屏上显示的重量。
2. 移除校准砝码，检查显示屏上的数值是否恢复为 0 千克。
3. 将校准砝码移至平台的下一个角，检查显示屏上显示的重量是否与步骤 1 的重量相同。
4. 重复第 1-3 步，直至全部 4 个角检查完毕。
5. 显示存在重量偏差的角即称重传感器发生故障的角。
6. 检查疑似故障的称重传感器的接线情况，如有必要，进行修复。
7. 检查疑似故障的称重传感器的外表是否有明显损坏，必要时进行更换。
8. 重新校准母猪体重采样器（参见校准母猪体重采样器 (page 66)）。
9. 针对带有疑似故障称重传感器的平台角重复执行第 1-2 步。
10. 如果偏差仍然存在，断开该称重传感器的称重框架。

称重传感器需要自由悬挂，不带任何负载。
11. 运行称重指示器上的测试菜单：

Table 20: 测试菜单

操作 显示屏

1.同时按住称重指示器的“I”和“ƒ”键，直到显示屏上出现“Full SEtuP”，然后显
示“bUiLd”。

“Full SEtuP”
“bUiLd”

2.按“>0< ZERO”（归零）键，直至显示屏上显示“tESt”。 “tESt”

3.按“ƒ”（确定）键一次。显示屏上出现“SCALE”。 “SCALE”

4.按“ƒ”（确定）键一次。显示屏上出现测试值。  

12. 读取显示屏上的测试值 (mV/V)：

Table 21: 测试结果

测试值 操作

< -0.04 或 > 0.04 称重传感器存在故障，需要更换

> -0.04 和 < 0.04 称重传感器需要重新校准。

13. 必要时，更换故障的称重传感器。
14. 将称重框架与称重传感器连接；
15. 重新校准母猪体重采样器（参见校准母猪体重采样器 (page 66)）。

5.5 发情监测器

5.5.1 维护方案
根据以下方案维护发情监测器。

Table 22: 发情监测器维护方案

何时 部件 操作 执行人

每周 感应天线 检查感应天线的调谐情况（参见调谐感应天线 (page 68)） 用户

5.5.2 调谐感应天线
要调谐感应天线，请执行以下程序。
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1. 转到“维护”>“身份识别”并选择正确的 VPU。
系统随即显示所有已连接到 VPU 的感应天线列表。需要调谐的感应天线显示为红色。

2. 转到需要调谐的发情监测器。
3. 取下发情监测器 V 盒的外盖。
4. 检查 VP1001 上的调谐 LED：

Caution
使用发情监测器随附的橙色调整工具调谐感应天线。

VP1001 上
的调谐 LED

描述 操作

绿灯亮起 感应天线调谐正确：无需任何操作

左侧红灯亮起 感应天线超出范围：向右旋转感应天线上的微调器，直到绿色 LED 灯
亮起

右侧红灯亮起 感应天线超出范围：向左旋转感应天线上的微调器，直到绿色 LED 灯
亮起

红色闪烁 未连接感应天线或感应天线信号弱：检查感应天线连接。

全部关闭 感应天线已通过软件关闭：转到“设置”>“身份识别”并选择正确的 VPU
和感应天线。选择 [启用] 复选框。

5.6 标记喷墨器
标记喷墨器可安装在 Central Separator、发情监测器或 Electronic Sow Feeder 上。

5.6.1 标记喷墨器（可选）维护方案
根据以下方案维护标记喷墨器。要保持标记喷墨器处于最佳状态，必须进行定期维护。
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Table 23: 标记喷墨器维护方案

何时 部件 操作 执行人

每周 标记喷墨器 操作测试按钮 用户

每 6 个月 标记喷墨器储罐和软管 使用清水清洗 用户

长时间不使用 标记喷墨器 用清水清洗储罐、泵、软管和喷嘴，并在系统中注满水以防止
墨水变干

用户



SowSense / User Manual
Version 03.000 / November 2021 / ZH

71
Pig Farming

6 故障排除

6.1 系统关注
如果 Electronic Sow Feeder、Compact Feeder、母猪体重采样器、发情监测器或 Central Separator 未能正常工
作，Velos 中显示系统提示（警示）。VPU 上还将闪烁蓝灯。

1. 在 Velos 中，转到仪表板>系统关注以检查发生的故障。
2. 检查系统提示的原因并解决故障。对于涉及 SowSense 单元的故障，请参阅该单元安装手册中“故障排除”一

章。
3. 解决问题之后删除系统提示。
4. 如果您无法自行解决故障，请致电您的服务合作伙伴。

6.2 我在 Windows 资源管理器中找不到我的 VPU
除了 Windows 资源管理器以外，找到 VPU 的方法有很多种。使用 VPU（VP8001 或 VP8002）上的按钮，或使用
在线工具 Find my VPU 来找到您的 VPU。

使用在线工具找到 VPU
1. 在您的互联网浏览器中，输入 nedap-bi.com/find_my_vpu。
2. 此时将显示网络中的所有 VPU。可以只有 1 个 VPU（VP8001 或 VP8002），也可以有多个 VPU。
3. 单击属于您的 VPU 的 VP8001 或 VP8002 的 IP 地址。此时将显示 Nedap Velos 的登录窗口。
4. 使用您的用户名和密码登录，然后单击登录。

使用按钮查找 VPU
1. 打开 VPU（VP8001 或 VP8002）的 V 盒并取下外盖。
2. 短按 VPU 上的按钮（见 —>）。显示屏中显示“IP”，后面显示 IP 地址。

Figure 43: 按钮位置（与 VP8001 按钮位置相同）
3. 记下显示屏中显示的数字，例如 192.168.1.41。

当 IP 地址为 169.254.1.1 时，则说明没有连接至路由器。如果是这种情况，请检查接线。

“.”在显示屏中显示为“–”。
您可通过再次短按按钮来确认地址。

4. 打开互联网浏览器并输入 IP 地址。此时将显示 Nedap Velos 的登录窗口。
5. 使用您的用户名和密码登录，然后单击登录。
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7 词汇表
术语 描述

运转组件 标准硬件组件和/或整个管理系统的运转情况，通过 Velos 软件进行设置。

CAN（总线） 控制器区域网络。用于连接电子控制器的标准串行总线。

控制单元 搭载 VP1001 或 VP1007 的装置，用以控制 SowSense 单元。可选用 VP3001 进行喷墨
标记。

入口门 Electronic Sow Feeder 的门，用于让猪进入饲喂站。

饲喂曲线 指定生产周期的单个环节（如妊娠）中需为每头母猪提供的每日饲喂量

饲喂料斗 饲料缓冲器

饲喂计划 指定处于同一生产周期的一组母猪（如第五胎母猪）的饲料类型和饲料曲线

EID 电子身份识别

交换机 将 VPU 连接到 PC (LAN) 的设备

V 盒 V-模块的外壳

V-模块 VP

VP1007 读取器输入/输出控制器

VP2001 电源（25 Vdc，2x 4 A）

VP3001 读取器输入/输出控制器（可选用进行喷墨标记）

VP8001 Velos 系统处理器 (VPU/VP8001)

VP8002 Velos 系统处理器 (VPU/VP8002)

VPU Velos 系统处理器（VPU/VP8001或 VPU/VP8002）

Velos CAN 电缆 用于连接 VPU 和 V-模块的屏蔽 5 + 2 极信号传输/电力线缆。

Velos 软件 用于控制系统的 Nedap 软件。
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8 附录

8.1 固定 EID 耳标
在学习 Electronic Sow Feeder 的阶段开始前，小母猪和母猪必须佩戴电子身份识别 (EID) 耳标。

准备
• 在耳标的公面记下动物编号。
• 如需了解手持终端的更多信息，请参阅（手持终端 Velos 使用手册）
• 如需了解旧版手持终端的更多信息（请参阅旧版手持终端 (page 74)

在 Velos 中注册 EID 耳标：

1. 在“Handheld”（手持终端）屏幕上：选择“Scan”（扫描）。如无法选择“Scan”（扫描），请先选
择“Handheld”（手持终端）。

2. 当扫描未知标签时，读取器会显示未找到记录。“New Animal?”（新动物？）
3. 输入动物编号，然后单击“OK”（确定）。
4. 显示动物记录。
5. 如有需要，输入以下方面的变更信息：

– 区域
– 饲喂计划
– 日历数据

6. 选择“Scan”（扫描）以添加各新动物。
7. 完成后选择“Menu”（菜单）以返回主菜单。

佩戴耳标
1. 按下弹簧夹。
2. 将母面 EID 部分插入耳标器。
3. 将公面完全滑动到夹紧工具上。
4. 将耳标浸入消毒液或喷洒消毒液对整个耳标消毒。
5. 将 EID 耳标固定在动物右耳中间。

Figure 44: 正确的耳标位置

Caution
– 从耳朵上移除旧的/有问题的 EID 耳标。
– 始终把耳标固定在新的孔里。
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– 检查耳标是否正确固定，耳标和耳朵之间是否有足够的空间，以便正常愈合。
– 确保母猪耳朵上只固定了一个 EID 耳标。

8.2 旧版手持终端
8.2.1 将分娩栏上的 EID 耳标与 Velos 区域关联（配有 ESF 和 EID 耳
标的产仔饲喂）
在分娩栏上安装 EID 耳标（而不是安装 Activator）时，必须在 Velos 中将 EID 耳标与分娩栏区域关联。用手持终
端扫描 EID 耳标，并将数据发送至个人电脑。在分娩栏上安装 EID 耳标，以便为每个分娩栏分配唯一的身份识别
编号。

• 必须在 Velos 中完成所有位置的设置，方可与分娩栏关联（参见配置区域 (page 10)）。
• 仅可使用 Nedap D22 EID 耳标。

1. 在每个分娩栏上安装 Nedap D22 EID 耳标。
2. 使用 USB 线缆将手持终端连接至电脑。
3. 在 Velos 中，转到“Dashboard”（仪表板）>“Handheld”（手持终端）。
4. 单击“Send data to handheld”（发送数据至手持终端）。
5. 将手持终端与电脑断开连接。

手持终端显示首个不带耳标编号的可用栏，例如区域 101。
6. 扫描该分娩栏的 EID 耳标。

复选标记位于已扫描的区域旁（不可见）。手持终端扫描下一个不带耳标编号的可用分娩栏，例如区域 102。
7. 扫描所有不带耳标编号的分娩栏上的耳标。
8. 使用 USB 线缆将手持终端连接至电脑。
9. 转到“Dashboard”（仪表板）>“Handheld”（手持终端）。
10. 单击Received data:Locations（已接收数据：区域）。
11. 单击“Submit all”（全部提交）。

现在，所有已扫描的 EID 耳标均已与 Velos 中的区域关联。

8.2.2 将 Activator 与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 的产仔饲喂）
关联
在栏上安装 Activator （而不是安装 EID 感应器）时，必须在 Nedap Velos 中将 Activator 与栏区域关联。用手持终
端扫描 Activator，并将数据发送至个人电脑。

将 Velos 与手持终端同步
1. 打开手持终端。
2. 使用 USB 线缆将手持终端连接至个人电脑。
3. 转到仪表板 > 手持终端。
4. 单击发送数据至手持终端。

现在，Velos 数据将与手持终端同步。

当屏幕左下方的状态栏显示 100% 时，同步完成。
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5. 将 USB 线缆与个人电脑断开连接。
手持终端显示首个不带 Activator 编号的可用栏，例如区域 101。

扫描 Activator
1. 扫描手持终端上显示的栏的 Activator。
2. 手持终端显示下一个不带 Activator 编号的可用栏，例如区域 102。
3. 为所有不带 Activator 编号的栏重复第 1 步。

将手持终端与 Velos 同步
1. 使用 USB 线缆将手持终端连接至个人电脑。
2. 转到仪表板 > 手持终端。
3. 选择区域（栏）。
4. 单击全部提交。

现在，所有已扫描的 Activator 均已关联到 Nedap Velos 中的区域（栏）。
5. 将 USB 线缆与个人电脑断开连接。

8.2.3 将母猪与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 或 EID 感应器的产
仔饲喂）关联
完成安装之后，每次有新的母猪进入分娩栏时，必须对母猪进行扫描并将其与 Velos 区域关联。Velos 有必要了解
哪头母猪位于哪个分娩栏，以正确饲喂母猪。

1. 检查是否已执行以下多项操作：
a. 已在 Velos 中完成所有位置的设置，且已与分娩栏的 Activator 或 EID 感应器关联。

• Activator：请参阅将 Activator 与 Velos 区域（配有 ESF 和 Activator 的产仔饲喂）关联 (page
74)

• EID 感应器：请参阅将分娩栏上的 EID 耳标与 Velos 区域关联（配有 ESF 和 EID 耳标的产仔饲
喂） (page 74)

b. 将所有母猪信息（包括感应器编号）输入到 Velos 中。
2. 使用 USB 线缆将手持终端连接至电脑。
3. 在 Velos 中，转到仪表板 > 手持终端。
4. 单击发送数据至手持终端。
5. 将手持终端与电脑断开连接。
6. 扫描母猪的 EID 耳标。

手持终端显示已扫描的母猪编号。
7. Activator：扫描对应分娩栏的 Activator。

EID 感应器：扫描对应分娩栏的 EID 感应器。
手持终端显示已扫描的母猪和区域。

8. 为所有母猪和分娩栏重复第 6 和第 7 步。
9. 使用 USB 线缆将扫描器连接至电脑。
10. 转到仪表板 > 手持终端。
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11. 单击接收到的V扫描器数据：区域。
12. 单击全部提交。现在，所有已扫描的 ID 感应器均已与 Velos 中的区域关联。

Caution
为根据正确的饲喂曲线来饲喂母猪，系统会检查与母猪关联的区域类型（例如，妊娠或产仔）。如果未与任
何区域关联，则无法饲喂母猪。如果使用产仔饲喂，则应按照本节所述的操作将母猪与分娩栏关联。

8.2.4 固定 EID 耳标
在学习 Electronic Sow Feeder 的阶段开始前，小母猪和母猪必须佩戴电子身份识别 (EID) 耳标。

准备
1. 在耳标的公面记下动物编号。
2. 在 Velos 中注册 EID 耳标：

a. 在 V-扫描器手持读取器上选择添加动物。
b. 单击“Ok”（确定）。
c. 按下手持读取器上的“扫描”按钮，扫描耳标的母面 EID 部分。
d. 输入动物编号，然后单击“Ok”（确定）。
e. 如有需要，输入：

• 出生日期
• 组群编号
• 区域编号

佩戴耳标
1. 按下弹簧夹。
2. 将母面 EID 部分插入耳标器。
3. 将公面完全滑动到剪切工具上。
4. 将耳标浸入消毒液或喷洒消毒液对整个耳标消毒。
5. 将 EID 耳标固定在动物右耳中间。

Figure 45: 正确的耳标位置

Caution
– 从耳朵上移除旧的/有问题的 EID 耳标。
– 始终把耳标固定在新的孔里。
– 检查耳标是否正确固定，耳标和耳朵之间是否有足够的空间，以便正常愈合。
– 确保母猪耳朵上只固定了一个 EID 耳标。
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